
LSHD-10K OMEGA 防水低轮廓

产品名称 LSHD-10K OMEGA 防水低轮廓

公司名称 上海茂培电子科技有限公司

价格 9046.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:OMEGA/欧米茄
型号:LSHD-10K

公司地址 上海市浦东新区金海路2588号1幢B区442室

联系电话 15216654336 15221105376

产品详情

尊敬的用户：欢迎咨询产品的具体规格、价格、货期和是否含税等情况，谢谢！

上海茂培电子科技有限公司 15221105376 021-68783616 范先生

规格:激励： 10伏特，最大15 vdc输出量程≤ 25 lb： 2 mv/v ± 1%    量程> 25 lb：3 mv/v ± 1%校准：
拉伸情况下为5个测量点承载量的0%、50%、100%、50%和0%线性度≤ 25 lb： ± 0.2% fso    量程> 25
lb：± 0.1% fso滞后现象≤ 25 lb： ± 0.1% fso    量程> 25 lb：± 0.08% fso重复性≤ 25 lb： ± 0.1%
fso    量程> 25 lb：± 0.03% fso零点平衡： ±1% fso满量程偏转： 0.025～0.075
mm(0.001～0.003")工作温度： -18～82°c(0～180°f)补偿温度： 15～71°c (60～160°f)热效应：   
量程： 读数的± 0.0036%/°c零点： ± 0.0036% fso/°c安全过载： 承载量的150%极限过载：
承载量的300%电桥电阻： 标称350 ????防护等级： ip68电气连接： 3 m (10')浸没式电缆可提供其他长度

结构： 17-4 ph不锈钢

浸没深度：    量程为5～10k： 3 m (10')量程为20～50k： 6 m (20')量程为75～500k： 15 m (50')

本产品的加工定制是是，品牌是OMEGA/欧米茄，型号是LSHD-10K，种类是称重，材料是A，材料物理
性质是A，材料晶体结构是A，制作工艺是A，输出信号是A，防护等级是A，线性度是A（%F.S.），迟滞
是A（%F.S.），重复性是A（%F.S.），灵敏度是A，漂移是A，分辨率是A
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