
实时打印贴标机 供应牛奶包装盒打印贴标机

产品名称 实时打印贴标机 供应牛奶包装盒打印贴标机

公司名称 东莞市德尚精密机械设备有限公司

价格 76000.00/个

规格参数 建议零售价:¥78000.00
加工定制:是
类型:在线打印贴标机

公司地址 东莞市万江区新和社区新华南路58号

联系电话 0769-22867596 18666468509

产品详情

实时打印贴标机ds-802产品特点：高速长寿命气动拍压贴标臂；真空式贴标板，可对贴标面非接触吹标
；自动检测并触发打印贴标作业；zebra打印引擎，极高的打印质量和可靠性；即打即贴模式，彻底杜绝
窜码、无打印和贴标差错；全天候小时连续、高速、全自动打印贴标；嵌入式工控机，集成化的贴标动
作控制和打印数据处理；内置打印贴标控制软件，可配置、调试、监控并自动记录打印贴标机运行；与p
lc、条码扫描器、机器视觉、称重、检测等设备实时通讯；用户自定义条码标签模板和变动数据源；通
过odbc、xml或其它数据接口，可无缝集成到erp、mes等主系统；

实时打印贴标机ds-802适用范围：适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。应用行
业：广泛应用于食品、电子、五金、塑胶、化工、物流等行业。应用实例：卡通箱外箱贴标、彩盒贴标
、大米袋贴标、物流箱贴标等。

实时打印贴标机ds-802应用图片：

实时打印贴标机ds-802技术参数：

 适用物料尺寸  尺寸视客户而订

 适用标签尺寸  （l）10 -300 mm；（w）10-150mm

 贴标精度  ±1 mm

 贴标速度  30 张/分钟（取决于标签尺寸、打印精度、贴标行程和数据处理速度等因素）

 电压（v）  220v/50hz

 功率（w）  0.3kw

 重量（kg）  约65kg



 设备外形尺寸  (l)1100mm×(w)750×(h)1550mm

打印性能：打印模式热转印 / 热敏打印宽度104 mm（4.1"） / 168 mm（6.6"）打印精度200 dpi / 300
dpi碳带长度600 m

售后服务

专业及优质的售前售后服务：从客户咨询开始，工程师会根据客户的实际生产需求提供专业的指导，推
荐最切合客户使用的机型。我司负责上门安装调试及操作人员的培训。设备整机保修一年，终身免费提
供技术支持，7*24小时接受维护信息，2小时内做出响应。

注

东莞德尚诚邀您到我们公司现场参观考察，带样品到现场试机，看到效果满意后再购买，真正做到采购
零风险。若您不便过来我们公司现场参观，我们欢迎您寄样品到我们公司进行免费试机,我们将样品试机
过程拍成视频发给您。

本产品的建议零售价是¥78000.00，加工定制是是，类型是在线打印贴标机，品牌是德尚DS，型号是DS-
802，贴标速度是30（瓶/分），贴标精度±是1（mm），标签最大宽度是150mm（mm），适用对象是不
干胶标签,不干胶膜,电子监管码,条形码等，包装材料是薄膜，包装类型是箱，适用行业是日化,食品,玩具,
五金、机械，自动化程度是全自动，售后服务是0769-22867596，规格是1100*750*1550mm，重量是65，质
保是1，外形尺寸是1100*750*1550
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