
焦化废水处理设备

产品名称 焦化废水处理设备

公司名称 四川浦清流体控制系统工程有限公司—销售部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
处理污水量:1、2、3、4、5（m3/h）
品牌:浦清

公司地址 四川成都市青羊区二环路西二段75号三栋二楼

联系电话 86 028 66452988

产品详情

参考价格：￥82,000元/吨/时（例：￥410,000元/5吨/天）（经销代理折扣）

     焦化废水是由原煤的高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的。废水成分复杂，其水质
随原煤组成和炼焦工艺而变化。核磁共振色谱图中显示：焦化废水中含有数十种无机和有机化合物。其
中无机化合物主要是大量氨盐、硫氰化物、硫化物、氰化物等，有机化合物除酚类外，还有单环及多环
的芳香族化合物、含氮、硫、氧的杂环化合物等。总之，焦化废水污染严重，是工业废水排放中一个突
出的环境问题。 深入研究焦化废水的先进处理技术，既是当前经济建设面临的现实问题，也是将来进行
技术攻关的重点，我们应该寻求既高效又经济的处理技术，改善环境质量，实现水资源的循环利用。 

 

【工艺配置】

 

     国内一般采用物化+生化法处理工艺对焦化废水进行处理，首先通过隔油池及气浮浮选去除油粒
，然后通过吹脱塔去除酚、氨及硫化氰等有害物质，再通过a2/o生化法进行脱处理，生化出水进入混凝
反应器进一步除去cod及油。最后通过二级过滤除去酚类及cod确保系统出水达标排放。

本产品的加工定制是是，处理污水量是1、2、3、4、5（m3/h），品牌是浦清，型号是PQ
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