
JY-11000LG型 氮气发生器

产品名称 JY-11000LG型 氮气发生器

公司名称 瑾恒仪器(上海)有限公司

价格 68000.00/台

规格参数 品牌:上海菁仪
型号:JY-11000LG

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2139室

联系电话 4006176588 17091927173

产品详情

 仪器工作原理及特点：

原理:膜分离技术依靠不同气体在膜中溶解和扩散系数的差异而具有不同的渗透速度来实现气体的分离。

当混合气体在驱动力一膜两侧压力差作用下，渗透速率相当快的气体如氧气、氢气、氦气、硫化氢、二

氧化碳等透过膜后，在膜的渗透侧被富集，而渗透速率相当慢的气体如氮气、氩气、甲烷和一氧化碳等

被滞留在膜的滞留测被富集从而达到混合气体分离的目的。膜分离制氮气就是根据以上原理，以上压缩

空气为原料气来提取较高纯度的氮气。

特点：流程简单，结构紧凑，节省空间。可通过增加膜组织件扩大系统的产氮量。

技术参数：

氮气纯度：＞99~99.995％

输出流量：0-10L∕min

输出压力：0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa)



工作电源：220V±10％﹔50HZ±5％

最大功率：80W

环境条件：环境湿度：10-40℃﹔相对湿度：≤85％﹔无大量粉尘及腐蚀性气体。

外形尺寸：460﹡440﹡370mm

重    量：20Kg
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