
电容式微差压变送器 1151DR 压差变送器

产品名称 电容式微差压变送器 1151DR 压差变送器

公司名称 上海坤晖自动化仪表有限公司

价格 960.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:坤晖
型号:1151DR

公司地址 嘉定区佳通路31弄2号7层823室

联系电话 86-02169028098/61535598 13918075988

产品详情
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以差动电容检测原理组成电容式微差压变送器，输入0-1.25-1.5kpa压力，输出4-20madc模拟信号。

  使用对象：液体、气体和蒸气。

 外形尺寸（1151dr、1151hp、1151dp型相同）

一、特点：

    1.完整的变送系列

    2.测量范围：0-0.5inh2o至6.0psin（1.24kpa至41.3mpa）

    3.固体、插接式印刷线路板



    4.结构小巧、坚固、抗振

    5.本机零点与量程调整

    6.模块化结构

    7.阻尼可调

    8.多种选项，令应用更灵活

    9.智能，模拟或低功耗电路

二、工业领域领先的性能和特性:

    1.1151型alphaline�系列压力变送器可准确测量流量，液位，表压，绝压，真空度和比重。具有
全密封的d－室（d－cell）电容敏感元件的直接电子传感器，使压力测量实现了重大改进和良好和稳定性
。传感器外壳上焊接的应力隔离环，可防止由工艺法兰上的应力和扭距所引起的误差，并使静压和过压
的影响最小。

    2.小巧的设计，一体化接线盒和本机零点与量程调整，使安装、校验和运行简化。

    3.外壳为隔爆型、防风雨、线路板与接线分离的两室结构。大多数型号，都可提供腐蚀性场合
所用的316l sst，哈氏合金c,蒙乃尔，镀金蒙乃尔或钽材料。模块化结构和插接式线路板有助于故障检修及
减少备件库存。

三、应用:

  1151型压力变送器有多种不同型式，可用于差压、流量、表压、绝压、真空度、液位和比重的测量场
合。根据订货信息表确定变送器的型号，指定如压力范围，输出方式和变送器基本的结构材料等。此外
，如附件、认证、特殊制造程序等选项均可选择。

四、型号及规格选型表

1151dr型    微差压变送器
           ty1151dr 2    e    22    b-  b1
量程范围 2   0-1.25-1.5kpa

输

出

e  4-20ma
h hart协议
f ff通讯

结  构  材   料 22 法兰接头 排气/排气阀 隔离膜片 灌充液体
316ss 316ss 316ss 硅油

 
最大工作压力 b- n（特殊k,v）

 

附

加

功

m1 0-100％线性指示数



能 m3 3-1/2lcd数字显示器
b1 管装弯安装板
b2 板装弯安装板
b3 管装平安装板
d1 侧面泄放阀在压力室上部
d2 侧面泄放阀在压力室下部
no 1/2-14npt锥管阴螺纹连接块
c1 1/2-14npt引压接关，后部焊接ф14引压管。
c2 m20x1.5丁字型阳螺纹连接块

c21 m20x1.5丁字型阳螺纹连接块另加工字形接头
d 隔爆型exd
i 本安型exia

本产品的加工定制是是，品牌是坤晖，型号是1151DR，类型是微差压变送器，测量介质是液体,气体和蒸
气，测量范围是0-1.25-1.5（kPa），精度等级是±0.5%，输出信号是4-20（mA），电源电压是220（V）
，工作温度是-20~30（℃）
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