
 分体式投入式液位变送器 插入式液位变送器 电容式四氟防腐

产品名称  分体式投入式液位变送器 插入式液位变送器
电容式四氟防腐

公司名称 江苏沪仪自动化仪表有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:上海仪华
型号:SC-500

公司地址 江苏省盐城市东台时堰镇泰东工业园区

联系电话 18912094468 18912094468

产品详情

       本厂专业生产各种流量计 液位计 开关等自动化仪表。可电话联系15161084638何小姐

                                       量大优惠

  产品图片

产品结构图

 

概述

投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理，采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应
，将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正，转换成4-20madc标准电流信号输出。sc-500系列投入式
静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中，变送器部分可用法兰或支架固定，安装使用极为方
便。
结构组成
这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式
液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯，底部带有膜片，并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上
就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差，然后再由陶瓷传感器（附着在不锈钢薄膜上）和电子元
件将该压差转换成4～20ma输出信号。

 
应用
静压投入式液位变送器（投入式液位计）适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和



行业的各种介质的液位测量。精巧的结构，简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便
。4～20ma、 0～5v、 0～10ma等标准信号输出方式由用户根据需要任选。投入式液位计的不锈钢传感器
带有可伸长的聚亚安酯外壳材料的电缆线，该投入式液位计可选择带有重锚的传感器，这种投入式液位
计应用在有波动或急流的液体环境中。

 
特点
  稳定性好，精度高   直接投入到被测介质中，安装使用相当方便。   固态结构，无可动部
件，高可靠性，使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量，不受被测介质起泡、沉
积、电气特性的影响   宽范围的温度补偿。   具有电源反相极性保护及过载限流保护。

 
技术指标
测量范围：0.3～100m（可以自定义选择）   精 度：0.2、0.5、1.0级   工作温度：-20～80℃  
 输出信号：二线制4～20madc   电源电压：标准24vdc（12～36vdc）   不灵敏区：≤±1.0%fs
   负载能力：0-600ω   相对温度：≤85%   防护等级：ip68   防爆标志：exiaⅱct4-6

 
选型表型 谱 说 明

  投入式液位计
类质 1 缆式

2 杆式(传感器装在底部，直接接触液体介质)
3 防腐式
4 导压杆式(传感器装在上部，不直接接触介质)

过程连接形式 t 支架安装
n 法兰安装dn40 pn1.0
y 特别约定

传感器连接材料 1 304 杆式
2 316
3 316l
4 丁晴橡胶与聚氯

乙烯复合物
缆式

 

本产品的加工定制是是，品牌是上海仪华，型号是SC-500，类型是投入式液位变送器，测量精度是0.2、0
.5、1.0级
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