
密封式系列化验制样粉碎机 化验实验制样粉碎设备

产品名称 密封式系列化验制样粉碎机
化验实验制样粉碎设备

公司名称 江西兴业机械设备有限公司

价格 6666.00/个

规格参数 品牌:江西兴业
型号:GJ、F77系列
适用物料:矿石

公司地址 江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园

联系电话 86-07975711188 13317086808

产品详情

设备参数可浏览江西兴业机械官方网站:www.jxxksb.com,咨询电话：0797-5711188

密封式电动压紧化验制样粉碎机

本机实现了只用一个手指轻松点动就可完成压紧、制样粉碎、松开，全部过程操作就这么简单。

gje与f77e系列密封式电动压紧化验制样粉碎机采用最新“电动压紧装置”，全密封式，无粉尘外溢，无
需排风除尘。高频震动研磨，粉碎效率高，粒度均匀，不混样，无需筛分缩分。该产品适应多向运动的
特性，改变了通常的手动压紧，密封性能好，更轻便，更人性化，属国内首创。

◆◆  主  要  技  术  参  数  ◆◆

 

序号 型号 制样数（个）装料粒度  装料重量  粉碎时间 出料粒度（目） 功率（千瓦）1 gje100-1
 1 <13 100×1 <2 120-200 1.12 gje100-2 2 <13 100×2 <2 120-200 1.13 gje100-3 3 <1
3 100×3 <2 120-200 1.54 gje100-4 4 <13 100×4 <3 120-200 1.55 gje100-5 5 <13 100
×5 <3 120-200 1.56 gje100-7 7 <13 100×7 <3 120-200 1.57 gje200-1 1 <20 200×1 <3
 120-200 1.58 gje200-2 2 <20 200×2 <3 120-200 1.59 gje200-3 3 <20 200×3 <3 120-2
00 1.510 gje200-4 4 <20 200×4 <3 120-200 1.511 gje400-1 1 <26 400×1 <3 120-200 1.
512 gje400-2 2 <26 400×2 <3 120-200 1.513 gje400-3 3 <26 400×3 <3 120-200 1.514 
gje400-4 4 <26 400×4 <3 120-200 1.515 gje500-1 1 <26 500×1 <3 120-200 1.516 gje100
0-1 1 <26 1000×1 <3 120-200 1.517 gje100/200-ⅰ 分别制 <13/<12 100/200 <2 120-200 
1.518 gje300/400-ⅱ 分别制 <23/<26 300/400 <2 120-200 1.519 f77e-1 1 <16 150×1 <2 1
20-200 1.120 f77e-2 2 <16 150×2 <2 120-200 1.121 f77e-3 3 <16 150×3 <2 120-200 1.
522 f77e-4 4 <16 150×4 <3 120-200 1.523 f77e-5 5 <16 150×5 <3 120-200 1.524 f77e-



7 7 <16 150×7 <3 120-200 1.5

本产品的品牌是江西兴业，型号是GJ、F77系列，适用物料是矿石，进料粒度≤是10（mm），出料粒度
是0.074（mm），粉碎程度是细磨机，原理是制样粉碎机，用途是化验实验制样粉碎设备，是否提供加
工定制是是
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