
漏电起痕试验仪LDQ-2漏电起痕测试机漏电起痕试验机

产品名称 漏电起痕试验仪LDQ-2漏电起痕测试机漏电起痕
试验机

公司名称 上海钜惠仪器制造有限公司

价格 15300.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:钜惠
型号:LDQ-2

公司地址 上海市宝山区河曲路118号6658室

联系电话  18814940933

产品详情

漏电起痕试验仪适用于对电工电子产品，家用电器及其材料进行耐漏电起痕试验，模拟不同极性的带电
部件之间或带电部件与接地金属部件之间可能会引起在绝缘体上的漏电，测量和评定在规定电压下，绝
缘体在电场和含杂质的水作用时的相对耐漏电起痕性。本设备依据国家标准gb4706.1《家用和类似用途电
器的安全 第一部分：通用要求》中所规定的有关条款设计制造。

基本简介：

1、漏电起痕试验（电痕化指数试验）是 iec60112 、 ul 746a 、gb/t4207、gb4706.1  astm d 36
38-92等标

准规定的模拟仿真试验项目。 

2、漏电起痕试验（电痕化指数试验）是在固体绝缘材料表面上，在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 
的铂电极之间，施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的导电液体 (0.
1%nh 4 cl) ，用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能，测定
其相比电痕化指数 (ct1) 和耐电痕化指数 (pt1) 。 

3、漏电起痕试验仪（电痕化指数试验仪）仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、
电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑
料、电气连接件、辅件行业。

本产品的加工定制是是，品牌是钜惠，型号是LDQ-2，类型是非金属材料试验机，测量范围是10（KN）
，机台尺寸(长*宽*高)是390*630*750（mm）
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