
安铂现场动平衡仪HG-3538A/B动平衡机振动分析仪

产品名称 安铂现场动平衡仪HG-3538A/B动平衡机振动分
析仪

公司名称 靖江市中诺仪器仪表有限公司

价格 18000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:安铂
型号:HG-3538

公司地址 靖江市城南工业园区东进路9号

联系电话 0523-84633808 15996035237

产品详情

现场动平衡仪hg-3538  联系人:  陈云  联系电话: 0523-84603058

传真电话:0523-84633358移动电话:13961027193

概述

     hg-3538是工矿企业应用极为广泛的实用技术。利用现场动平衡技术可以在不改变设备原有安装
条件的基础上，利用很短的时间解决设备转子或轴系动平衡不良的故障，从而大大节省拆卸、运输、安
装、维修的费用，进而为企业带来明显的经济效益。hg-3568、hg-3638、hg-3538系列的动平衡系统都可以
在现场迅速判断设备运行状态，分析出设备是否存在动平衡不良故障。如果存在，则可以利用系统提供
的试重法或影响系数法进行动平衡校正，系统将自动解算出加（减）配重的质量大小和角度。许多情况
下，一次动平衡校正就可以去除转子（轴系）90%以上的不平衡量。

特点

1向导式动平衡功能：软件根据测量数据快速解算出配重质量及其角度，提供了完全向导式的动平衡功能
，操作者只要按向导进行就可以轻松完成动平衡校正。

2矢量分解：对解算出的平衡质量进行合理的矢量分解，

以满足现场安装的客观要求。

3平衡方法：试重法和影响系数法；

技术指标



1振动测量精度：±5％

2转速测量范围：60～20000r/min

3转速测量精度：± 1‰± 1个字

4显示：全中文界面

系统组成

系统主要由数据采集器、传感器及数据管理软件系统组成。

其它技术指标

1存储：128kb

2体积：185×100×50(mm)（采集器）

3重量：800g（采集器）

现场动平衡仪hg-3538  现场动平衡仪hg-3538报价

本产品的加工定制是是，品牌是安铂，型号是HG-3538，类型是动平衡机，工件质量范围是2.2（kg），
工件直径范围是30（mm），平衡转速是60-2000（r/min），不平衡量减少率是90（%），测量范围是60～
20000r/min，测量精度是±5％
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