
JB-500B半自动冲击试验机

产品名称 JB-500B半自动冲击试验机

公司名称 济南永测工业设备有限公司

价格 29000.00/个

规格参数 品牌:永测
型号:JB-500B
类型:半自动冲击试验机

公司地址 济南市槐荫区新沙工业园

联系电话 0531-85985046 13066005815

产品详情

济南永测工业设备有限公司专业生产jb-500b半自动冲击试验机   联系人：胡鑫  电话：13066005815
www.nechen.com 一、jb-500b半自动冲击试验机性能特点 本试验机操作上为电控盒手动控制试验机，利
用摆锤冲击前位能与冲击后所剩余位能之差在度盘上显示出来的方式，得到试样的吸收功。 试验机操作
简单、工作效率高，在冲断试样后利用剩余能量即自动扬摆，准备做下次冲击试验，所以在连续做冲击
试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造厂等部门更能体现其优越性。

二、jb-500b半自动冲击试验机技术参数

1.冲击能量： 500j 250j

2.度盘刻度范围及分度值： 能量范围：   0-500j 0-250j  每小格分度值： 5j 2.5j

3.摆锤力矩： 0-500j m=267.9492n.m   0-250j m=133.9746n.m

4.摆锤预扬角： 150°

5.摆轴旋转中心至冲击点（试样中心）距离：800mm

6.冲击速度： 5.4m/s

7.试样支座跨距： 40mm

8.支座钳口圆角： r（1.0～1.5）mm     （1mm为特殊订货）

9.刀刃曲率半径： r（2.0～2.5）mm        （8mm为特殊订货）

10.试样支座支撑面倾角： 11°



11.冲击刀刃夹角： 30°

12.冲击刀刃厚度： 16mm

13.测角范围： 0-360°

14.角度分辨率： ≤0.06°

15.试样规格： 10×10（7.5或5）×55 mm

16.主机外形尺寸（长×宽×高）： （2230×640×1480）mm

17.主机重量： 520kg

18.电源： 三相四线制380v 50hz 700w 主电机550w
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本产品的品牌是永测，型号是JB-500B，类型是半自动冲击试验机，冲击能量是500（J），冲击速度是5.4
（m/s），外形尺寸是2230×640×1480（mm），重量是520（kg），适用范围是金属材料的冲击性能检测
，加工定制是是
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