
天辰XWY-300B热变形、维卡软化点温度测定仪

产品名称 天辰XWY-300B热变形、维卡软化点温度测定仪

公司名称 济南天辰试验机制造有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:天辰试验机
型号:XWY-300B

公司地址 山东省济南市高新

联系电话 0531-88608888 18453131888

产品详情

产品说明：
一、主要用途：  主要用于各种非金属材料（如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等）的热变形及维卡
软化点温度的测定。二、执行标准：1、gb/t1633-2000《热塑性塑料软化温度（vst）的测定》；2、gb/t16
34.1-2004《塑料 负荷变形温度的测定  第1部分：通用试验方法》；3、gb/t1634.2-2004《塑料 
负荷变形温度的测定  第2部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料》；4、gb/t 8814-2004《门、窗框
用未增塑聚氯乙烯（pvc-u）型材》。三、主要技术指标：1、变形测量准确度：0.01mm；2、测试范围
：室温～300℃；3、温度精度：±0.5℃；4、温度分辨率：0.1℃；5、升温速度：5o℃±5℃/1h或120℃
±10℃/1h；6、变形精度：±0.01mm；7、变形显示分辨率：0.001mm；8、静负载范围：1000±5g或5000
±5g；9、加热介质：甲基硅油或变压器油；10、试验单元：3路；11、位移显示可选双显（数显及屏显
）；12、加热器功率：3000w/220v；13、外形尺寸：520×520×1100mm；14、品牌计算机、19寸液晶显
示器；15、惠普彩色喷墨打印机；16、重量：220kg。四、产品功能及特点：1、计算机采集温度及变形
变化，全过程实施计算机控制，实时显示试验过程曲线的变化并打印试验结果；2、报告excel格式，可
自行编辑修改；3、特制专用位移传感器，确保测试精度，稳定可靠；4、试样架自动升降，升降平稳，
无噪音；5、试样安装过程方便简捷，试样装夹后系统便可进入自动检测；6、系统备有冷却系统，可实
现加热介质快速降温，两组试验中间不需等待，大大提高检测效率。

本产品的加工定制是是，品牌是天辰试验机，型号是XWY-300B，外形尺寸是520×520×1100mm（mm）
，重量是220（Kg），产品用途是主要用于各种非金属材料（如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等）的热
变形及维卡软化点温度的测定。
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