
FR-1810 热变形、维卡软化点温度测定仪

产品名称 FR-1810 热变形、维卡软化点温度测定仪

公司名称 上海发瑞仪器科技有限公司

价格 28000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:FR-1810热变形、维卡软化点温度测定仪
型号:FR-1810

公司地址 上海闵行区老沪闵路1482号4B-3

联系电话 86-02154303869 13761711558

产品详情

产品名称：fr-1810 热变形、维卡软化点温度测定仪 

 

产品说明： 

热变形、维卡软化点温度测定仪，是为适应塑料工业的高速发展和提高材料的研究和测试水平，采用最
新的国际和国家标准； 

本系统由单片机控制，四路数字显示，三路数字显示位移及变形温度。一路显示主机油箱温度。配有打
印机，可打印试验结果，操作简单，自动化程度高，用于非金属材料的变形和软化温检测。

满足标准：

1.iso75《塑料-负荷变形温度的测定》

2.iso306《塑料-热塑性塑料维卡软化点温度的测定》

3. gb/t1633《热塑性塑料维卡软化点温度的测定》

4.gb/t1634《塑料-负荷变形温度的测定》

5.iso2507，gb/t8802《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》设计而成的

广泛用于塑料化工企业及科研机构

技术参数：



型    号 fr-1810
温度范围 室温－300℃
升温速率 120±10℃／h（12℃±１℃／6min ）

50± 5℃／h（5℃±0.5℃／6min）
温度误差 ±0.5℃
变形误差 ±0.01mm
温度最小分辩率 0.1℃
变形最小分辨率 0.01mm
负荷范围 0.75n —50n
负荷误差 ±2.5%
试验架跨距 60—120mm连续可调
加热功率 3kw
电源电压 ac220v/50hz  20a
加热介质 甲基硅油或变压器油
冷却方式 150℃以上风冷，150℃以下水冷或自然冷却
式样为侧立放置
尺寸宽6.1*高14
跨距100
变形量0.23
采用b砝
砝码质量1464克
升温速率120度/小时

本产品的加工定制是是，品牌是FR-1810热变形、维卡软化点温度测定仪，型号是FR-1810，测量范围是
旺旺咨询，测量对象是旺旺咨询，测量精度是旺旺咨询，尺寸是旺旺咨询（mm），重量是旺旺咨询（kg
）
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