
吹扫防堵装置 风压取样防堵装置 取样防堵装置

产品名称 吹扫防堵装置 风压取样防堵装置 取样防堵装置

公司名称 无锡朝达电子科技有限公司

价格 800.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:朝达
型号:CD-FD

公司地址 无锡市滨湖区梁溪路775号

联系电话 13961851795 15261581972

产品详情

一、补偿式风压测量吹扫装置技术特点

1、该产品采用流体力学原理的动压补偿方法对零点和满度值以及线性值进行了科学的推导，在系统中增
设了压力补偿器。从而消失了反吹扫空气压力产生的压差，实践 证明该产品，彻底解决堵塞问题的同
时，真实地测量到各测点的压力值。

2、恒气流控制箱，内部采用进口压力表、调节阀、气水分离器。对气源先进行稳压过滤、确保流量计控
制输出气流的稳定性。该控制箱防护等级达到ip56级。

3、吹扫取样器全部采用不锈钢制作，极大的提高了耐用性。取样器并配有不锈钢球阀和活接头，便于安
装维护。

    二、主要技术参数

1、测量精度≤0.5mmh2o

 2、吹扫耗气量：0.25-2.5nm3/h（可调节）

3、外供气压力：0.4mpa-0.8mpa

 4、工作环境：-30℃--70℃

 5、工作湿度：≤95%

三、补偿式吹扫装置共有二大部分组成：

1、恒流气源控制箱



2、压力吹扫取样器 

 

   

 

本产品的加工定制是否，品牌是朝达，型号是CD-FD，类型是标准节流装置，测量范围是4，公称通径是
4，测量精度是0.1，公称压力是1（Mpa），适用范围是吹扫装置
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