
高质量加工 供应DTD-25 恒温消解仪（智能温控）

产品名称 高质量加工 供应DTD-25
恒温消解仪（智能温控）

公司名称 常州迈科诺仪器有限公司

价格 2200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:MKN
型号:DTD-25

公司地址 常州市金坛区尧塘镇林丰村委宜干桥188号

联系电话 0519-82539655 15366816908

产品详情

dtd-25数显恒温消解仪产品简介：

 

  dtd-25数显恒温消解仪可对各种地表水、生活用水、工业废水中化学需氧量（cod）、总磷（tp）、
总氮（tn），尿样血样，毛发等进行消解测定。广泛适用于环保部门，水资源管理部门及公共卫生部门
对水质的鉴定与管理。消化原理：将样品和消化液置于消化管中，在恒温状态下进行消化，使样品彻底
消化后用于各种仪器分析和化学分析。消化样品范围：各种水样，生物样品（血，尿，毛发），化妆品
等。

 

dtd-25恒温消解仪技术参数： 

（1）温控范围：室温-300℃（特别说明：温度指恒温块温度，消解的样液温度和消化液的沸点一致）。

（2）温度稳定性：±1℃。控温精度：±0.1℃

（3）消化孔数：18孔，孔径：φ26mm，适用于外径φ25mm的消化管。

（4）加热功率：1500w



（5）温控方法：微电脑pid控制，led显示，清晰直观。

（6）加热部分材质：铝合金

 

试剂和器材：

（1）消化液：消酸 高酸（4：1）

（2）塑料镊子或竹夹子：用于从浸泡玻璃器材的10%硝酸液中取物.

（3）消化管：外径φ25×长80（mm）平低硬质玻璃，消化前将消化管用10%消酸浸泡过夜，洗净晾干
或干燥后使用。

 

样品消解法：

1、食品样品消解：

（1）将消解仪移入通到厨房中设加热至120℃.

（2）液体样品（如白酒,纯净水,天然水等）吸取1-10.0ml（样品至消化管中,加入三粒玻璃珠）将消化管
放入消解仪上120℃加热至近干,加入1.0ml（消化液240℃恒温消解至近干,取下放冷,定容一定体积进行测
定）.

（3）一般性食品（如色酒,饮料,水果糖,冲剂,面食品,粥类等）称取0.500-1.000g样品至消化管中,加入三粒
玻璃珠,加入10.0ml消化液,消化管放入消解仪上160℃消化约1-3h）至消化液澄清后,240℃恒温消解至完全,
取下至冷,定容至一定体积进行测定.

（4）含大量油脂和沉淀物的食品（如肉食品,香肠,豆油,奶粉,奶糖,巧克力等）称取0.300-0.500g样品至消
化管中加入三粒玻璃珠,加入10ml消化液,将消化管放入消解仪上160℃消化3h,如果溶液已澄清240℃恒温消
解至近干,取下放冷,定容至一定体积进行测定.

2、水样消解：

1.00-10.0ml样品至消化管中,加入三粒玻璃珠,将消化管放入消解仪上120℃加热至近干,加入消化剂（清洁
水加入0.50ml消化剂,污水加入2ml消化剂）240℃恒温消解至近干取下放冷,定容一定体积进行测定.

3、发样消解：

称取0.200g样品至消化管中加入三粒玻璃珠加入5.0ml消化液于消解仪上160℃消化30min.240℃恒温消解至
近干,取下放冷,定容至一定体积进行测定.

4、化妆品消解：

取0.100-0.200g化妆品至消化管中,加入三粒玻璃珠加入5-10ml消化液,160℃消化1-2h至溶液澄清240℃恒温
消解至近干,取下放冷,定容一定体积进行测定.



本产品的加工定制是是，品牌是MKN，型号是DTD-25，测量范围是旺旺咨询，测量精度是0.1℃，尺寸
是245*385*265（mm），适用范围是COD快速检测，用途是广泛适用于环保部门，水资源管理部门及公
共卫生部门对水质的鉴定与管理，电源是AC220V50Hz
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