
台湾固伟 LCR816 LCR表 数字电桥

产品名称 台湾固伟 LCR816 LCR表 数字电桥

公司名称 青岛东方嘉仪电子科技有限公司

价格 6000.00/个

规格参数 类型:智能LCR测量仪
品牌:Gwinstek/固纬
型号:LCR816

公司地址 山东省青岛市市北区裕环路133号

联系电话 0532-86069117 13791934995

产品详情

购买前请务必先与我们客服联系，确认商品【是否有货、单价、交货期、快递、运费⋯⋯】

 

若客服不在线，或没能及时回复您，请电话联系 13791934995

 

 

东方嘉仪注册了应用于仪器仪表销售领域的“东方嘉仪”商标，力争打造仪器仪表销售行业专业守信的
电子商务环境。东方嘉仪销售各类进口及国产仪器仪表，良好的进货渠道、专业的销售队伍、快捷的反
应速度，竭诚为广大客户服务。

 

测试频率：100hz ~ 2khz

0.2%量测准确度

100 组设定条件记忆储存、呼出功能

r/q, c/d, c/r, l/q 测试模式



绝对值、差异值(△ )、差异百分比(△%)显示

240 x 128 大型 lcd 显示幕

测试条件及测试结果同时显示在萤幕上

handler 介面 (lcr-826)

选购介面: rs-232c, 含lcr-view软体 (lcr-816)
台湾固纬lcr-816（2khz）测试仪技术参数：

测试频率 100hz ~ 2khz (245 steps)

准确度 0.2%

测试速度 68ms

测试信号位准 0.1v ~ 1.275v (5mv/step)

直流偏压 内部 2v

 外部 0 to 30v

显示范围 阻抗/电阻 r 0.00001 ~ 99999k

电容 c 0.00001pf ~ 99999uf

感抗 l 0.00001mh ~ 99999h

品质因子 q 0.0001 ~ 9999

损失因子 d 0.0001 ~ 9999

测试模式  r/q, c/d, c/r, l/q

等效电路  可选择串联或并联

记忆组  100组

平均  1~255次

测试速度模式 慢速(slow), 中速(medium), 快速(fast)

显示模式 ＆#118alue, δ%, δ

显示 240 x 128 c.c.f.l 背光 lcd

介面(选购配备) rs-232c (含rs-232 view 软体)

使用电源 100v ~ 240v, 50/60hz

附件 电源线x 1,操作手册x 1,测试制具: lcr-06a x 1选购治具: lcr-05, lcr-07, lcr-08, lcr-09

尺寸及重量 330(宽) x 149(高) x 437(长)公厘, 约5.5公斤

我公司为台湾固纬仪器青岛地区代理.提供专业咨询及售后服务.

本产品的类型是智能LCR测量仪，品牌是Gwinstek/固纬，型号是LCR816，产品单价是6000.00，发货期限
是11
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