
瑞士FROMM A333钢带手动打包机批发

产品名称 瑞士FROMM A333钢带手动打包机批发

公司名称 深圳市林氏包装有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:FROMM
型号:A333
产地:瑞士

公司地址 深圳市宝安45区华创达大厦608

联系电话 86-075526417189 13590188072

产品详情

A333钢带打包机

＊产品介绍 

A333钢带打包机为全铝合金制造,重量轻,操作容易,有效提高工作效率.手柄适度弯曲设计,符合人体力学原
理,操作省力.将拉带,咬扣,切带功能合为一体,操作简单,快捷.具有防尘盖设计,便于保 养.具有免扣打法,减少
成本，阴阳扣特性:阴阳扣为机械冲模所制成,故拉紧度高且不易松脱.钢带经冲模后抗拉强度较普通带扣
方式高30%免扣工具应用于几乎所有领域的通用型.此工具，使用可靠、设计坚固、易于操作并且较为轻
便，是适用各行各业打包的理想工具.拉紧，咬扣，切断，三步一次完成，无任何带头浪费,其咬扣采用阴
阳扣方式，此种方式的an-quan系数达到95%以上。而一般普通铁扣咬扣an-quan系数仅为30—60%，钢带
经冲模后抗拉强度较普通带扣方式高30%以上,故使用免扣打包工具不但能降低成本，提高包装的an-quan
性，同时能快速操作，大大提高包装质量和效率。全机使用铝合金制造，底部采用耐磨铸造设计，切刀
高度调整方便容易，机种轻盈使用寿命长。----------------------------------------------------------------------
---------------------------------

＊工作原理

收紧（束紧轮逆时针旋转进行收紧）、作扣（无需铁扣，一次性完成拉紧，咬扣，切带步骤，完成包装
．钢带咬扣为阴阳扣方式，这种方式可以降低包装成本，提高货物的an-quan性，而且打包速度快，可以
大大的提高包装效率．）、切断上层打包带。--------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

＊产品特点

收紧（束紧轮逆时针旋转进行收紧）、作扣（无需铁扣，一次性完成拉紧，咬扣，切带步骤，完成包装
．钢带咬扣为阴阳扣方式，这种方式可以降低包装成本，提高货物的an-quan性，而且打包速度快，可以
大大的提高包装效率．）、切断上层打包带，由于是免扣连接，不需要另外使用钢扣，可以有效除低包



装成本。免扣连接的平均抗拉强度约为钢带抗拉强度的80%，十分可靠并且可以节约大约10%的包装成本
。咬扣方式坚固，不容易脱落，可承受较重的重量。易于使用,重量仅3.9公斤，可手提轻巧操作。简单而
少量的零件组设计，可方便于零件更换及维修保养.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

＊维修服务

质保方式：一年内设备主机出现非人为质量问题，提供免费维修，不含易损件（仅直接用户）

＊技术参数

项 目                     主要参数
型    号 A333钢带打包机(台湾ZPAAK） A333钢带打包机(瑞士FROMM）
重    量 3.9KG 3.9KG

粘合方式 阴阳扣 阴阳扣
粘合强度 打包带本体强度85% 打包带本体强度85%

束紧力 6000N 6000N

带子规格 宽（12.7～19）mm     

厚（0.38～0.6）mm

宽（12.7～19）mm     

适用带子 钢带 钢带

机器尺寸 387*168*308mm 387*168*308mm
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