
试验变压器 121 121

产品名称 试验变压器 121 121

公司名称 济宁市兴旺机械制造有限公司

价格 1211.00/个

规格参数 电压比:121
电源相数:三相
额定功率:121

公司地址 济宁市任城区长沟镇杨胡李村

联系电话 15063734897

产品详情

试验变压器

高压试验变压器是一种新型高压测试设备，本系列产品采用单框芯式铁芯结构，初级绕组和高压绕组同
轴绕制在铁芯上，从而减少漏磁通，增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑，通用性强，使用携带方
便，适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能，是电力设备检测及预防性试
验所必备的试验仪器。

高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验，如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直
流微安表，便可组装成直流高压试验装置，可以测量高压直流泄漏电流。

试验变压器技术要求

 1输入电压：交流220v或380v，50hz；

 2环境温度：-40℃～40℃；

 3相对湿度：≤85%（环境温度为25℃时）；

 4不含有化学性气体及蒸汽的环境中；

 5无爆炸性危险的气体中；

 6不受雨水浸入的场合下。



本产品的电压比是121，电源相数是三相，额定功率是121，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式
，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是兴旺，绕组形式是自耦，铁心形式是非晶合金，铁心形状
是E型，外形结构是立式，型号是xw
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