
电脑控制门尼粘度仪，橡胶门尼粘度仪，全自动门尼粘度计

产品名称 电脑控制门尼粘度仪，橡胶门尼粘度仪，全自动
门尼粘度计

公司名称 扬州市道纯试验机械厂

价格 30000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:DaoChun/道纯
型号:ZWM-III

公司地址 扬州市江都区真武工业园

联系电话 86-051486198886 13382712011

产品详情

门尼粘度仪 zwm-iii 型一、门尼粘度仪特点及用途本机符合gb/t1232《未硫化橡胶门尼粘度的测定》、gb/t
1233《橡胶胶料初期硫化特性的测定门尼粘度计法》及iso289、iso667等标准的要求。用于测定生胶或混
炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等。微机控制，数据显示，自动校准，是橡胶工业及科研单位理想的实验
仪器。采用进口智能数字式温控仪表，调整设定简便，控温范围。使用最新原理采用“主机+计算机+打
印机”结构。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线。软件平台
可为windows 98/me/nt/xp等版本，可视化的图形软件窗口操作界面,使数字处理更加准确,使操作简单、灵
活、方便。可靠性高,全面体现高度自动化特点。二、门尼粘度仪技术参数:1、执行标准：iso289
gb/t1232标准2、温度范围: 室温--200℃3、温度波动: ±0.3℃4、门尼值测量范围: 满量程200个门尼值5、
门尼值分辩率: 0.1个门尼值6、门尼值测量准确度: ±0.5个门尼值7、转子转速 : 2±0.02 r/min8、电 源:
ac220v 50hz9、外型尺寸: 660mm×570mm×1300mm10、主机重量: 330kg

热卖推荐



电脑控制橡胶门尼粘度试验机 塑料哑铃制样机，塑料拉伸试样

制样机，塑料制样机

最实用的电子密度计，橡塑固体

密度计，颗粒比重仪

电脑变频控制电子拉力机wdl-10k

n

￥48000.00 ￥4000.00 ￥3600.00￥30000.00

塑料材料试验机，塑料拉力试验

机，塑料万能试验机

橡胶低温脆性试验机，橡胶低温

脆化冲击试验机

数显龙门式电子拉力机jdl-10kn6x115橡胶哑铃裁刀，gb/t528哑铃

裁刀，1号试样哑铃裁刀

￥35000.00 ￥35000.00 ￥18000.00￥180.00

本产品的加工定制是是，品牌是DaoChun/道纯，型号是ZWM-III，测量范围是满量程200个门尼值，测量
对象是硫化橡胶门尼粘度的测定，测量精度是0.1个门尼值，尺寸是660mm×570mm×1300mm（mm），
重量是330kg（kg）
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