
法兰式料位控制器厂家 ZXK-2料位控制器

产品名称 法兰式料位控制器厂家 ZXK-2料位控制器

公司名称 北京精博至诚科技开发有限公司

价格 800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:北京精博
型号:ZXK

公司地址 北京海淀区金达园

联系电话 86-010-56283092 18610295080

产品详情

阻旋料位开关产品型号：zxk     zxk阻旋料位开关是一种用于固态物料（包括粉状、粒状、块状、
胶状等）的物位控制器。其利用永磁电机带动叶片旋转，当被检测物料上升至叶片位置时，叶片转动受
阻，该阻力通过传动轴传递到接线盒内的检测装置，检测装置则向外输出一个开关信号，并切断电机电
源使叶片停止转动。当物料下降时，叶片阻力消失，检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态，叶片
恢复旋转状态。

技术参数：

指   标 zxk-1 zxk-2 zxk-r
用途 上、下限测量

叶片转速 2.5 转/分
介质密度 ≥0.2克/厘米3 （较大叶片）

灵敏度 五档可调（机芯）
环境温度 -10～80摄氏度
供电电源 36v、110v、220v，ac
耗电功率 ﹤3瓦

输出 开关信号
接点容量 220v 3a （ac）
物料温度 -10～80摄氏度 -10～80摄氏度 -10～250摄氏度
安装方式 法兰安装 g1.5英寸管螺纹 两种方式任定

重量 2kg 1.5kg 2.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是北京精博，型号是ZXK，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是0-2000m
m，测量精度是0.5%，额定电压是220AC（V），输出信号是3（mA），电源是220AC，材质是碳钢，尺
寸是20*500*15（mm）
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