
供应厂家直销气动AB笔型气缸厂家 求购AB笔型气缸

产品名称 供应厂家直销气动AB笔型气缸厂家
求购AB笔型气缸

公司名称 武汉鑫昶拓自动化控制设备有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:长拓
型号:AB16*20

公司地址 武汉市东西湖区吴家山湖北现代五金机电城25栋
28号

联系电话 027-83065655 13367262155

产品详情

 规格系列：ab标准型  abb后吊型

安装方式：lb脚架   fa安装板  y型接头

i型接头  cbb吊具（6缸径不提供）

缸径：φ6 φ10 φ16

耐压力：1.05mpa   使用速度：50-750mm/sec

使用温度：-10~+60℃1.低摩擦（气缸的推力即使移动物件的形状有所变化，也能保持一定值，阍推力变
化降到最低）

2.品种齐全，选配容易

3.标准品皆有现货供应

4.选用不锈钢管制作，耐磨耐蚀

5.作动时间，作用寿命长

6.正常情况作动不需保养

  

迷你气缸 长拓品牌ab系列的详细描述：     作动形式：复动单轴 复动双轴使用流体：空气 耐



压力：1.5mpa最大使用压力：1.0mpa使用温度：标准型-10~+60℃（不到结冰状态）缓冲：橡胶及空气缓
冲低摩擦使用注意事项 禁止加润滑油（内部已有特殊润滑油脂） 配管前要先将气缸或软管内之杂物
用高压空气清除 活塞杆若有损伤，会造成油封之损伤，请特别注意 气缸内径，经过精密之公差设计
，请特别注意外力造成这气缸变形 活塞杆与工作物结合之基准点，必须考虑全出力及全人力之两处，
才能避免移动抵抗变大 低摩擦作动方向之速度调整请用朝气控制，若使用排气控制会因排气侧压力而
导至移动抵抗变大

一、台湾长拓chanto笔型气缸ab系列产品type： ab    

二、台湾长拓chanto笔型气缸ab系列产品缸径: �06, �10 �16 

三、台湾长拓chanto笔型气缸ab系列产品特点：

1.低摩擦（气缸的推力即使移动物件的形状有所变化，也能保持一定值，阍推力变化降到最低）

2.品种齐全，选配容易

3.标准品皆有现货供应

4.选用不锈钢管制作，耐磨耐蚀

5.作动时间，作用寿命长

6.正常情况作动不需保养
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