
土工布垂直渗透性检测仪器YT020型土工布透水性测定仪 推广

产品名称 土工布垂直渗透性检测仪器YT020型土工布透水
性测定仪 推广

公司名称 沧州兴业试验仪器有限责任公司

价格 4480.00/个

规格参数 品牌:沧州兴业
型号:TSY-1
测量精度:ф50±0.5mm

公司地址 河北 沧州市运河区 经济技术开发区新华路89号

联系电话 0317-5103360 18031700351

产品详情

【适用范围】：用于土工织物及复合材料垂直渗透性能的测试。

一、概述 土工布透水性测定仪用于测定各种类型土工布的透水性能，其性能符合gb/t15789-2005《土工
布透水性能测试方法》标准中对仪器的要求。 

二、土工布透水性测定仪原理 在规定条件下，测定垂直通过单层土工布的水流量。 

三、主要技术参数 

1.最大水头压差：250mmh2o（2450pa） 

2.夹持器内径：ф50±0.5mm 

3.试样最大厚度：20mm 

4.时间计数器：0~99.99 

5.温度计范围：0~50 

6.量筒：1000ml（10ml） 

7.电源：220v 

8.仪器外形：400x500x850mm 

9.重量：25kg 



四、工作条件 1、透水性测定仪应放置在平整、稳固的工作台上，高度以方便操作为宜。 2、供水压
力稳定，水压波动不宜过大。 3、环境温度：10~25℃ 4、电源：ac220±10%50hz接地可靠。 

本产品的品牌是沧州兴业，型号是TSY-1，测量精度是ф50±0.5mm，电源电压是220v（V），外形尺寸
是400X500X850mm（mm）
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