
镍氢电池矿灯，LED矿灯，矿灯，防爆（可供出口）

产品名称 镍氢电池矿灯，LED矿灯，矿灯，防爆（可供出
口）

公司名称 乐清市冠普电气科技有限公司

价格 1.00/只

规格参数 型号:KJ8SM
光源类型:LED
光源功率:1（W）

公司地址 乐清市翁垟镇前进村

联系电话 86 0577 62802820

产品详情

型号 KJ8SM 光源类型 LED
光源功率 1（W） 电压 220（V）
主要适用范围 煤灯，造船厂

一、适用范围 kj8sm（c）型矿灯是煤矿井下工人个体佩戴的专用照明工具。该型矿灯采用先进的镍氢电
池组为电源，灯头内安装为双灯丝灯泡（双光源），整体结构精巧玲珑，重量更轻。是我公司自行设计
的新一代产品。二、技术参数 1、额定电压：3.75v 2、额定容量：8ah 3、点灯时间：≥11h
4、灯泡参数：电压 3.75v 电流 0.7a（主、副灯丝） 光通量 ≥23im 照度（距1m处）
≥1000ix（点灯开始）,≥450ix（点灯11h） 5、寿命：≥600次充放电循环 6、全灯重量：910g
7、蓄电池有效贮存期：半年三、结构和工作原理 1. 蓄电池部分是由三只镍氢电池组成电池组，由密封胶
垫、电池盖将电池组密封在电池壳内组成电池整体。 2. 由上盖和电缆将电池部分、双灯丝（双光源）灯
头牢固连接成整体矿灯。该型矿灯电池壳体设计有封闭和开口两种结构的佩戴环，佩戴方便。灯头设计
有凸轮式开关，将开关旋钮顺时针旋转主光源点亮，将开关旋钮逆时针旋转副光源点亮。充电装置方便
可靠。 3. 电池组间和电缆与电池组的接线端分别装有短路保护装置，双重保护安全可靠。 4.
产品执行标准:gb 7957-2003《矿灯安全性能通用要求》和q/jy 061-2004《kj8sm（c）型矿灯》。
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