
MQBW-B建筑墙体保温性能检测仪

产品名称 MQBW-B建筑墙体保温性能检测仪

公司名称 北京冠测精电仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:冠测
型号:MQBW-B

公司地址 北京市海淀区永丰信息产业基地新材料创业大厦
B座429室

联系电话 010-57223837 15311714256

产品详情

建筑墙体保温性能检测仪

建筑墙体保温性能检测仪产品概述：

墙体及玻璃制品保温性能检测装置适用于测定各种墙体及中空玻璃，夹胶玻璃等保温性能，综合了热流
计法，保护热箱法及标定热箱法的特点。因此，可根据具体条件，因地制宜地使用，充分发挥其优点。

检测装备有三部分组成: 箱体、温控仪和巡检仪，如图所示。试件架用来安放检测材料，冷箱后半部分为
压缩机组、控温等部件。热箱除箱体外，配精密控温仪一台，12v直流电源一台，供均热风扇用，巡检仪
进行数据采集处理。

 

建筑墙体保温性能检测仪主要技术性能及指标：

1.  热箱

热箱温度控制范围：环境温度~40℃连续可调。

箱内空气温度波动<±0.5℃。箱体传热系受数<5%。功率<500w。

2.  冷箱

冷箱温度控制范围：-10℃~环境温度。（环境温度在25℃以下）



箱内空气温度波动≤±1℃。功率<800w。

3.温度热流巡回检测仪：

采用了最新单片机系统及高稳定度、低漂移、低噪声的仪用放大器，同时用国际上通用的铜-康铜热电偶
为测温床传感元件，并开发了多种软件，使其精度和使用功能得到了提高与扩充构成，一次能存储十昼
夜的测量数据及处理结果。不仅适用于围护结构室内检测，而且可以在冬季或夏季现场测量围护结构的
热工性 能和热损失，测量工作既迅速方便又正确可靠。

 

建筑墙体保温性能检测仪外形尺寸：

热箱（宽x高x厚）：1.22x1.4x0.6m

冷箱（宽x高x厚）：1.22x1.4x0.8m

试件框（宽x高x厚）: 1.22x1.4x0.33m

建筑墙体保温性能检测仪主要功能及特点:

1、显示方式：可定点显示及巡回显示，巡回显示的时间间隔可设定调整，调整范围在1~ 25秒之间。

2、自动从存储功能：每隔30秒存一次数据，包括测量数据与当时计录的时间，能存10天的数据，断电数
据不丢失。

3、删除功能：不使用的测量点可删除。

4、打印功能：仪器配置的微型打印机可随时打印76路信号值，亦可打印内部所存数据的各路平均值。

5、通讯功能：可与微机进行通讯，将其机内所存数据传给计算机，供其进行数据分析，处理打印输出等
。

6、watehdeg（看门狗）功能：使仪器不死机。

7、所有模板均采用std工业控制机结构，具有std工业控制机的所有优点。

8、全部采用cmos器件，功耗低，抗干扰能力强，可靠性高。

9、扩展容易，维护方便。只须加入模板，软件略作改动就行，一块模板16路。

10、仪器校准方便容易。全部软件操作，不必采用传统手调方式。

11、自动校零技术。克服运放元器件的零点漂移和时间漂移。

12、仪器放大器。无热电偶还是热流计的热电势，均采用差动方式，可以消除接线端子与接线所引起的
附加热电势。

13、半导体多路开关。体积小，各路之间影响小，接近于零。



14、采用了国际上通用的铜-
康铜热电偶作为测温床传感元件，其优点是这种热电偶测温元件经久耐用，粘贴方便，价格低廉。

 

更多与 建筑墙体保温性能检测仪产品相关欢迎您来电咨询  010-57462906 15311714256 qq:2065476137

本产品的加工定制是是，品牌是冠测，型号是MQBW-B，产品规格是MQBW-B，外形尺寸是1220*1400*6
00（mm），重量是-（Kg），产品用途是测定各种墙体及中空玻璃，夹胶玻璃等保温性能
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