
四气路大气采样仪 卓乐康

产品名称 四气路大气采样仪 卓乐康

公司名称 北京卓乐康科技有限公司

价格 1111.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:卓乐康
型号:ZLKSQC-4

公司地址 北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室

联系电话 63831500 13641228808

产品详情

一、仪器介绍zlksqc-4四气路大气采样仪是我公司自主研发的多功能大气采样器,是一种用以采集大气环境
及车间现场气体的常用仪器,广泛用于疾病预防、环境监测、劳动保护、安监、军事、科研院所、冶金、
石油化工、卫生监督、铁路、建材等部门的卫生监测和评价，可采集作业场所各种有害气体。该仪器具
有操作简单、安全可靠、结构紧凑、性能稳定、体积小、重量轻、便于携带的特点，是目前国内大气采
样仪器中较为理想的仪器。适用于长时间采集两种气体和平衡样。二、主要特点四泵四气路，进口电机
驱动，流量稳定；数码显示；?有电池电压指示，充电指示功能；高容量镍氢电池组，可连续工作6小时
以上；?针形阀调节流量，刻度细，精度高； 交直流两用。三、技术参数1. 流量范围：0.1～1.0l/ min
；0.1～1.5 l/ min ；（四路）2. 负载能力：≥26000 pa3. 流量稳定性：≤5 ％4. 定时范围：0～999 min5.
定时误差：优于±1‰6. 连续工作时间：>6小时7. 工作噪音：≤50db （a）8. 电 源：直
流：9.6v（内置8节大容量镍氢充电电池）交 流：220v 50hz9. 充电电流：300
ma（标准型）10.外形尺寸：200mm×140mm×145mm11.仪器质量：2.5kg（含电池组）12.显 示
器：3位led显示13.使用环境：a、储存温度：-40℃～55℃b、工作温度：-10℃～40℃c、相对湿度：≤95
％d、大气压力：80kpa～110kpa

本产品的加工定制是否，品牌是卓乐康，型号是ZLKSQC-4，类型是其他
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