
恒升HS5661C噪声频谱分析仪智能化噪声测量仪器噪音计

产品名称 恒升HS5661C噪声频谱分析仪智能化噪声测量仪
器噪音计

公司名称 珠海天创仪器有限公司

价格 5040.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:恒升
型号:HS5661C

公司地址 珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室

联系电话 0756-2236929 15919195817

产品详情

                      现货供应恒升hs5661c噪声频谱分析仪智能化噪声测量
仪器噪音计

                         
产品名称：数字式噪声计                        产品品牌：恒升

                          产品型号:hs5661c

 

hs5661c噪声频谱分析仪是一种袖珍式智能化噪声测量仪器，它集精密声级计及频谱分析仪于一体，

性能符合iec61672-2002 1级的要求，同时也符合iec1260和gb/t3241对倍频程滤波器和1/3倍频程

滤波器的要求，适用于各种工业环境噪声测量尤其适用于对噪声进行频谱分析。

hs5661c噪声频谱分析仪的详细介绍

hs5661c噪声频谱分析仪主要功能特点：

1 具有内置1/1倍频程和1/3倍频程滤波器。

2 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计，稳定性和可靠性大大提高。

3 采用lcd显示，显示清晰直观。



4 通过rs-232接口与计算机连接，可输出每秒钟瞬时声级和每间隔1分钟的频谱值。

hs5661c噪声频谱分析仪主要技术性能：

1 传声器：ф12.7mm（1/2′）测试电容传声器

2 频率范围：20hz~20khz

3 频率计权：a计权、c计权、lin(线性)

4 测量范围：30db~130db

5 量程控制：手动，分三档，线性范围 > 60db。

6 量程范围：30db ~ 90db

50db ~ 110db

70db ~130db

7 仪器精度：符合iec61672或gb3785 1型

8 时间计权：快（f）、慢（s）

9 滤波器： 内置1/1和1/3倍频程滤波器。

10 显示：大屏幕动态液晶显示，瞬时声级，具有模拟电表显示。

11 输出接口：交流输出、rs-232接口

12 校准：使用1型声级校准器或活塞发声器。

13 电源：内部用lr6（5#）碱性电池，可连续工作24小时。外接电源6v100ma。

14 外形尺寸：l×b×h(mm):230×72×30

15 质量：300g（连电池）

16 使用条件：-10℃~50℃

      
本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，珠海天创仪器有限公司郑重承诺：在确

   
保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、

   
设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放

    心。



   
1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵

          现场。

    2、优质、快捷的技术服务

       
为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司由专职工程

        师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。

        公司维护中心有 24
小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过

        程中，及时得到技术上的支援。24 小时电话：15919190576

    3、质保期

        合同项下设备保修期为安装调试成功后 12 个月。 保修期内
（除天灾及人为损害外）部件、元件

        费用、出差费用均由供方承担。

    4 、终身维护，保证用户利益

        保修期外，本公司提供终身有偿服务

   
5、如客户需要第三方计量，可委托我司对仪器送检，免收服务费，只收取正常的仪器计量费用（以

        计量局发票为准）。

本产品的加工定制是否，品牌是恒升，型号是HS5661C，类型是精密噪音计，测量范围是30dB~130dB，
测量精度是符合IEC61672或GB37851型，工作温度是-10℃~50℃（℃），尺寸是230×72×30（mm），重
量是300g（连电池)（kg）
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