
电池冲击试验机 邦鑫伟业

产品名称 电池冲击试验机 邦鑫伟业

公司名称 东莞市常平邦鑫伟业仪器制造厂

价格 12000.00/个

规格参数 品牌:邦鑫伟业
型号:BX-54
类型:包装件冲击试验机

公司地址 东莞市常平镇板石村南埔科技园T栋四层411室

联系电话 86-076983710780 13960856130

产品详情

汽车动力电池冲击试验机

 

说    明：汽车动力电池冲击试验机旨在检测电池的耐冲击性能，将规定重量的重物从规定高度落下，看电池
是否爆炸、起火，以检测电池在实际使用及包装运输过种的耐冲击性能。试验样品电池要放在一平面上
，一根直径为15.8mm（5/8英寸）的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1kg或10kg的重物从一定
高度（61cm 或100cm）跌落到样品上。

符合标准：sj/t11169—1998、sj/t11170—1998、ul1642：1995、ul2054：1997，qc/t 743-2006 ，qc/t 742-2006 ，qc/t
744-2006 ，gb/t18287-2000，gb 8897.4-2002 ，idt iec60086-4:2000 等标准。

规格参数：

落球重量：9.1kg±0.46kg(20±1磅)或10 kg

冲击高度：610 mm或1000mm（可根据不同客户需求定做）

冲击方式：将落球提升到一定高度后释放，落球在垂直方向自由落下，不倾斜，不摇晃

横   杠：15.8mm(5/8英寸)的钢棒

内箱材质：sus#304不锈钢板

外箱材质：镀锌板烤漆处理



迫   紧：硅胶发泡迫紧1条

排 风 口：位于箱体背面150mm

箱   门：单门，双层门，不开观察窗，冷拉手门锁

上下冲击面：不锈钢板

电    源：1∮，ac220v，ф5a

使用环境：允许使用环境：0-30℃，性能保证环境：5-25℃

 

本产品的品牌是邦鑫伟业，型号是BX-54，类型是包装件冲击试验机，冲击能量是冲击高度：610mm或10
00mm（J），冲击速度是5（m/s），外形尺寸是600*600*1500mm（长*宽*高（mm），重量是150（kg），
适用范围是汽车动力电池冲击试验机旨在检测电池的耐冲击性能，将规定重量的重物从规定高度落下，
看电池是否爆炸,起火，以检测电池在实际使用及包装运输过种的耐冲击性能。，加工定制是是
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