
博飞垂准仪 博飞DZJ3系垂准仪

产品名称 博飞垂准仪 博飞DZJ3系垂准仪

公司名称 西安度量衡光电科技有限公司

价格 2000.00/个

规格参数 品牌:博飞DZJ3系垂准仪
型号:DZJ3系激光垂准仪
类型:激光垂准仪

公司地址 陕西西安市新城区长缨东路14号长缨新座10704
室

联系电话 86 029 83600665

产品详情

型号 dzj3                   dzj3-l1
一测回垂准测量标准偏差 1/4万
长水准器角值 20′/2mm
望远镜 有效孔径 30mm

放大率 25x
视场角             
                

1°30′

最短视距 1m
成像 倒像

对点器 类型 光学 激光
自动延时关闭时间 -- 5min
最短视距 0.5m
对点误差(在0.5～1.5m内) ≤1mm
成像 正像

半导体激光器 波长 635nm
激光等级 2级

电源 3v
激光有效射程 白天 ≥120m

夜间 ≥300m
激光光斑大小 40m处光斑直径 ≤4mm

100m处光斑直径 ≤6mm
视准轴与竖轴同轴误差 ≤5′
激光光轴与视准轴同轴误差 ≤5′
激光光轴与视准轴同焦 ≤1屈光度
度盘 全圆四等分 360°



仪器工作温度范围 -10℃～+40℃
仪器重量 2.9kg
仪器体积 130mm×110mm×244mm

本产品的品牌是博飞DZJ3系垂准仪，型号是DZJ3系激光垂准仪，类型是激光垂准仪，加工定制是否，测
量范围是-10℃～+40℃（m），激光波长是635nm（nm），电源是3V，重量是2.9（Kg）
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