
微机控制全自动扭转试验机;扭转试验机

产品名称 微机控制全自动扭转试验机;扭转试验机

公司名称 深圳市众兴达检测设备有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 品牌:众兴达
型号:ZX-CN
类型:微机控制扭转试验机

公司地址 深圳市宝安区62区富强大厦12楼

联系电话 86-075527928853 13724347150

产品详情

特点：

﹡宽范围的扭转速度选择：0.01-1000°/min；

﹡扭角分辨率：0.001°；

﹡扭角测量范围：0-100000°；

﹡扭矩测量范围：传感器满量程的2%-100%；

﹡最小扭矩分辨率：传感器满量程的1/500000；

﹡若配微机及小角度测量装置可精密求取扭转模量及σ0.2等；

﹡操作简单，安全可靠。

本机符合《gb/t9370-1999》、《jjg269-1981》、《gb/t239-1999》扭转试验机标准及材料试验方法。

技术参数：

*扭矩测量范围（n.m）：0.2-100、0.4-200、1-500、2-1000、4-2000、10-5000

*扭矩测量相对误差（%）：±1

*扭转角测量范围（°）：0-100000

*扭转角测量相对误差（%）：±1



*夹头间最大间距（mm）：550、650

*扭转速度（°/min）：0.01-1000

本产品的品牌是众兴达，型号是ZX-CN，类型是微机控制扭转试验机，测量范围是1000（N.m），显示
分辨率是0.001（°），行程是0-100000°（mm），电源是220，试件尺寸是550（mm），外形尺寸是600
（mm），加工定制是是
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