
香港希玛AR8200二氧化碳检测仪

产品名称 香港希玛AR8200二氧化碳检测仪

公司名称 深圳市九九仪器仪表有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:香港希玛
型号:AR8200

公司地址 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A

联系电话 86-075588362535 13322995520

产品详情

ar8200 二氧化碳检测仪

产品简介

气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具，主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气
体传感器来检测环境中存在的气体种类，气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为
，气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的，也就是说，凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都
称作气体传感器，不管它是用物理方法，还是用化学方法。比如，检测气体流量的传感器不被看作气体
传感器，但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器，尽管它们有时使用大体一致的检测原理。

 

技术参数

检测气体 二氧化碳(co2)
测量范围 0~5000%
分辨率 1ppm
基本误差 <± 0.1%
响应时间 <50秒
恢复时间 <50秒
传感器原
理

电化学原理 寿命两年

报警 声、光双重报警，可以设置报警值，报警声可达80分



贝
工作环境
温度

-10~40℃

工作环境
湿度

0~95%rh

温度测量 有

 

包装规格

电源 3.7v 锂电池
重量 148克
产品尺寸 159*66*31mm
包装方式 彩盒包装
标准外箱
容量

40

标准外箱
尺寸

52.5*40*49cm

标准外箱
毛重

13.5kg

本产品的加工定制是否，品牌是香港希玛，型号是AR8200，测量范围是0~5000%，测量对象是工业，测
量精度是1，分辨率是1PPM，电压是1（v），尺寸是159*66*31（mm），重量是13.5（kg），电源是3.7V
锂电池
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