
testo470转速表TESTO/德图470 - 精密型光学/机械转速测量仪

产品名称 testo470转速表TESTO/德图470 -
精密型光学/机械转速测量仪

公司名称 深圳市九九仪器仪表有限公司

价格 2380.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:TESTO/德图
型号:testo470

公司地址 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A

联系电话 86-075588362535 13322995520

产品详情

testo 470 - 精密型光学/机械转速测量仪

产品描述

您需要测量旋转物体的转速或记录传送带/转子的长度和速度吗？紧凑设计的testo
470转速表帮助您完成所有这些测量任务。

一台仪器多种功能光学测量情况下，您可使用testo 470转速测量仪记录旋转物体的转速有多少。例如您可
检查电机，转轴和风扇是否正常运行，是否因货物超载造成任何的缺陷？对于转速测量，将被测对象贴
上反射贴，红色光速对准反射贴。开始进行测量(反射贴与被测物之间的距离不大于600mm)。转速表可
进行单手操作。testo 470转速测量仪不仅提供光学转速测量功能，还可用于机械转速测量。实用附件中包
含探头尖端和表面测速盘，可进行传送带/转子的长度和速度测量。仪器箱中包含testo
470转速表及实用附件(反射贴，保护软套等)。

产品包含

testo 470精密型光学/机械转速测量仪，包含保护软套，反射贴，适配器，探头尖端，表面转速盘0.1
m和6"，电池，仪器箱和出厂报告。

rpm (光学)技术参数 测量范围 1 ~ 99999 rpm
测量精度 ±0.02 %测量值
分辨率 0.01 rpm (1 ~ 99.99 rpm)0.1 rpm (100 ~ 999.9 rpm)1 rpm (1000 ~

99999 rpm)



prm (机械)

技术参数 测量范围 0.1 ~ 19999 rpm
测量精度 ±0.02 %测量值

技术参数

技术参数 保修 1年
电池类型 2节aa电池
电池寿命 40小时
直径 175 x 60 x 28 mm
显示屏类型 lcd
显示屏尺寸 单行
显示屏特性 5数位lcd显示屏
操作温度 0 ~ +50 °c
存放温度 -20 ~ +70 °c
重量 190 g

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是testo470，类型是手持式，测量范围是1~99999rpm
，测量精度是±0.02%，产品适用范围是环境
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