
静电毛 刷防静电细毛刷 印刷机专用静电毛刷

产品名称 静电毛 刷防静电细毛刷 印刷机专用静电毛刷

公司名称 汕头市万邦达印刷设备有限公司

价格 160.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:排刷型防静电刷
品牌:WBD

公司地址 汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业
城2栋801号房之23房

联系电话 0754-88811959

产品详情

                                  厂家直销静电毛 刷防静电细毛刷
印刷机专用静电毛刷

本公司静电毛刷采用进口不锈钢超导纤维编织而成，比碳纤维更加柔软，消除静电效果更好，寿命更长
，而且中间有线固定，使用起来毛线不会分散。 毛刷毛突出部分默认长度2.5cm，也可以加长。 

                                                                         

 

生产过程中产生的静电是影响质量的一个重要因素，过强的静电甚至于会产生电火花，引起火灾。我公
司生产的静电毛刷是采用进口的超导不锈钢纤维织而成，有着非常优良的消除静电的特性，它已经成为
包装印刷行业（塑料、纸张）消除静电的主要方法，广泛用于印刷企业、机械制造业及日常生活。

通常被用于印刷包装、包装机械、薄膜加工以及纸张加工的收卷、辊轴摩擦、打印机、点钞机、验钞机
、光盘印刷、信封印刷、其它行业消除静电等。

 

作用：消除静电，提升印刷，复合，制袋质量，杜绝火灾隐患。

 



挺    度：30�时 ＜4.8n/m

导 电 性：14歐姆/米

回 弹 性：≤1500万米

摩擦损失率：＜12mg/m/万米

 

1、超级导电性：采用进口材料，1米长的静电毛刷电阻14歐姆，导电性高出普通碳纤维的30倍至100倍以
上。其导电性具有金属导体的优良特性。

 

2、特殊柔软性：具有布一样的柔软性，不会擦伤所接触的薄膜，能有效及时地消除消静电。

 

3、耐腐蚀耐磨：长期浸泡于甲苯、丁酮等溶剂中而不改变特性。毛刷性能稳定，特别适用于塑料和纸张
行业长期使用。特别适合在薄膜生产和印刷线安装。

 

4、耐明火：不怕火烧，并火烧后不改变性能。

1、毛刷的结构简单、体积小、重量轻、安装维修方便，价格低廉。

 

2、不耗电、无触电危险，不产生有害射线，不污染环境。

 

3、毛刷本身具有耐酸、耐碱、耐氧化、耐高温、耐低温冷冻等优点。

 

4、消电效率高，主要指标达到国际水平。其中临界电压≤50伏特，电晕电流比普通碳纤维毛刷高20%以
上。

 

 

 

 



1.产品是由铝合金材料当中对折，把毛固定在中间，在用u行氧化铝固定牢度高。

 

2.安装静电毛刷时，把地线端子接到机械的外壳。

 

3.静电毛刷的毛不需要靠到材料，大约离材料1-2cm安上为最佳距离。

 

4.静电毛刷的长度可以根据机械的需要定制。

 

本产品的加工定制是是，类型是排刷型防静电刷，品牌是WBD，型号是WBD-6001C，材质是超导不锈钢
纤维，刷毛表面电阻是14歐姆/米(+-7%）
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