
melexis进口无刷直流风机霍尔元件U79

产品名称 melexis进口无刷直流风机霍尔元件U79

公司名称 天津越尔兴电子科技有限公司

价格 1.68/个

规格参数 类型:驱动IC
品牌:MELEXIS/迈来芯
型号:U79

公司地址 天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼

联系电话 022-28537107 13114804147

产品详情

 

  

【产品图片】

  

 
【产品特点】

  

us79 u79应用：用于马达 风扇

us79kua u79是最先进的智能风扇控制霍尔芯片。us79
u79芯片是为5v和12v的散热转换设计的耐温差变化，在极端的温度中仍能很好的工作。us79 u79芯片包
含许多特性使其能在恶劣的环境中工作。芯片的设计去除了所有的分立元件，例如，电容，电阻，晶体
管，二极管，pcb和相应的劳力，直接降低成本。

us79kua u79的k级别保证了环境温度高达125°c 的正确控制。us79kua
u79电路和功率场效应管输出提供了一个低功耗散热芯片。us79kua u79堵转条件由芯片检测，当转子堵
转1s时将关断电机驱动5s。之后，芯片将打开驱动电流1s。这一序列将持续到堵转条件被修正以后。该



特性可有效防止过热。

us79kua u79产品应用

us79kua u79产品应用1： 风扇驱动芯片 us79kua u79产品应用2： 汽车座椅通风风扇 us79kua
u79产品应用3： 智能风扇驱动 us79kua u79产品应用4： 无刷直流风机换向风机尺寸最大可达90毫米

   us79kua u79特点和优点 特点1： 内嵌反向电压保护,内嵌rfi滤波器 特点2：
功耗优化的cmos和功率mosfet驱动器允许400ma 且不过热 特点3： 内嵌齐纳二极管保护输出 特点4：
去除所有风扇元件,去除pcb板 特点5： 5v 和12v 控制 特点6： 高灵敏度的开关对称性,堵转关断
【热卖霍尔元件品种】

  

1、单极霍尔：霍尔传感器成品/无刷电机a1101/a1104//ss443f/ss41f/ew450/ew550/ew510 

    

2、全级霍尔：手机及数码便携式设备等 a3212/tle4913/ah180/mh248/em1781/fd2h002

       

3、锁存霍尔：无刷电机/流量传感器    ew400/ew402/ew410/ew412/ew432/ew632

                                ss41f/ew732/us4881/us5881//us1
881/m48

        4、线性霍尔：霍尔式电子油门/节气门位置/纺织机械断线测量/汽车弹簧压力测量/液体
储存液位计           ss49e/
ss495a/ss495a1/ss496b/ss491b/a1302/a1321/hal815a/tle4921-5u   

   

5、hg系列砷化镓霍尔：开环电流传感器/钳流表/  hg106c/hg106c/hg302c/hg116c/hg106a/hg106r/hg302c/hg
116a/hg166a/hg0813/hg362a/hg176a/hg0814/hg372a/hg186a/

6、hw系列锑化铟霍尔：无刷电机控制方案配套/相机镜头伸缩位置传感  hw101a/hw108a/hw105a/hw30
0b/hw322b/hw102a/hw105c/hw302b

品*种*众*多*敬*请*垂*询
【联系方式】

  

联系地址：天津海河工业区聚兴道9号8060

联系电话：022-88919721 13302137243

传真号码：022-58059049



qq联系：14342450 

网址：http://www.yearshine.com

邮箱：sun@yearshine.com阿里旺旺：xiayue2008
【公司简介】

  

越尔兴电子科技是一家专门从事霍尔元件设计生产和霍尔元件销售的公司,多
年来秉承诚信为本,客户至上的宗旨赢得了客户的认同.针对客户的需要快速反
应,并形成自己独特的客户需求解决方案.与优势国际品牌厂商honeywell、allegr
o、asahi、sanken、melexis、toshiba、jrc 、infineon、st、kec、max、、hit、ph
、ti等有着长期良好的合作关系，长期备有大量现货，保证充足的货源库存.公
司所经营的产品广泛应用于家电、网络、通信、工控、汽车军工、仪器仪表
、金融设备、工业控制、电脑周边设备以及电子消费类产品。越尔兴电子竭
诚欢迎广大客户洽谈合作

本产品的类型是驱动ic，品牌是melexis/迈来芯，型号是u79，针脚数是3，用途是其他,风扇，封装是to-92
，批号是2014，材料晶体结构是非晶，输出信号是开关型，制作工艺是陶瓷
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