
金属探测仪,金属探测器,金属检测仪器.安检门

产品名称 金属探测仪,金属探测器,金属检测仪器.安检门

公司名称 东莞市超强电子科技有限公司

价格 16800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:超强
型号:CQ808

公司地址 东莞市东城区主山上三杞村五巷三号

联系电话 86-076923050998/22551783 15362050108

产品详情

详细介绍

cq808食品金属探测机该型金属检测仪为全金属检测仪，即可探测出食品加工行业所有常见金属杂质,又
名:金检机,金属探测仪，金属检查机。其电路和外观设计吸收了日本及英国同类产品先进技术而设计制
作。产品性能稳定、性价比高、外观精美，深受使用单位好评。适用行业：食品、水产加工、玩具、
服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质。如：铁及
非铁磁性金属物品（铁、铜、铝、不锈钢等有色金属颗粒都可检测出）

食品、药品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的
金属杂质。如：铁及非铁磁性金属物品（铁、铜、铝、不锈钢等有色金属都可检测到）

产品特点 :1．采用双路信号检测电路合并技术，具有高灵敏度与高抗干扰能力。2．具有双路信号显示
功能。当有金属物通过时，信号电平指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度。3．信号处理由数
字电路完成，调整简单，稳定可靠。4．具有产品效应调节功能，铁金属和非铁金属10级独立调节。5
．具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时，仪器会自动检测信号次数，执行机构在动作时不会产
生遗漏。6．当没有检测物体通过时，仪器处于睡眠工作状态，只有物体通过，检测才有效。7．可与
流水生产线连接配套使用，实行流水线自动检测。8．检测仪采用声光报警并停机，操作使用极为方便
可靠。 相关参数:检测窗口高度： 120㎜。（常规尺寸:100/120/150/200mm,其他高度可按要求定做，窗
口高度越高灵敏度相应降低。）检测窗口宽度：500㎜。机身材质：全不锈钢制作。灵敏度：
铁球φ0.8㎜-φ2.5㎜         不锈钢304型\\铜铝等非铁磁性金属≥φ1.2㎜。电源： 220v
50hz。功率： 120w 。报警方式： 声光报警，并自动停机。外型尺寸（长×宽×高㎜）：
1600×840×1005 。重量： 200㎏ 。

我公司提供多种型号的连新牌金属探测器、连新牌食品金属探测机,可按客户要求定做各种规格，此列
为其中一款的产品信息.

本产品的加工定制是是，品牌是超强，型号是CQ808，工作电源是220（V），报警模式是声光报警，测



量范围是灵敏度：铁球φ0.8㎜-φ2.5㎜，探测金属大小是灵敏度：铁球φ0.8㎜-φ2.5㎜，重量是约250㎏
（g），外形尺寸是外型尺寸（长×宽×高㎜）：1600×840×1005（mm），适用范围是食品、水产加工
、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质，类
型是金属探测器
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