
诸城除铁器厂家-砖厂水泥厂专用

产品名称 诸城除铁器厂家-砖厂水泥厂专用

公司名称 潍坊远力磁电科技有限公司

价格 8900.00/台

规格参数 加工定制:是
给矿方式:上部给矿磁选机
品牌:潍坊远力

公司地址 山东临朐县城北环路

联系电话 0536-3458877 13869611251

产品详情

除铁器用户选型指南

 

    一、除铁器用途：

       除铁器主要用于除去非磁性物料中所含的铁磁杂质，使物料提纯或保护下级作业中的细
碎设备（如雷蒙磨、立式破碎机、对辊挤压磨、包装机械等），广泛用于火力发电、水泥、玻璃、化工
、食品、建材、造纸、冶金、矿山、煤炭等行业。

   二、除铁器分类：

       1、按磁源分为电磁、永磁两大类。

           2、按卸铁方式分为人工卸铁、自动卸铁。

           3、按安装方式分为悬挂式除铁器、永磁滚筒、管道式除铁器。

           4、按冷却方式有自冷、油冷、强迫风冷式。

  四、选型原则：

        用户选用除铁器时应根据物料的形式，铁磁性杂质的含量，要求除净率，粒度及物料
的厚度选型。

          1、物料中含铁较少时应先用人工卸铁式，电磁（rcda、rcdb、rcde）或永磁（rcya、
rcyb、rcyp）系列除铁器。



        
2、物料中含铁较多时宜选用自卸式电磁（rcdc、rcdd、rcdf）或永磁（rcyc、rcyd）除铁器。

        
3、用户要求对杂质除净率较高，杂质所含锰钠很多，类似球体、粒度较大，料层较厚时建议：

          a：选用超强除铁器。

          b：多级除铁，一般不应低于两级除铁。

          c：选用超大型号除铁器，即大一级或两级选用。

          d：永磁滚筒与悬挂或自卸除铁器配合使用，或在除铁器下方加装无磁托辊（wcg）
以解决料层厚度问题，有利于除铁。

          4、电力容量不足时宜选用永磁除铁器。

          5、当现场环境较恶劣时（如粉尘、潮度较大、温度较高），应选用全密封结构的
除铁器，电磁式（rcdb、rcde），永磁式（rcyb、rcyd）等产品。

         
6、对于物料中非磁性金属或铁磁性物很少时应采用gjt系列金属探测仪检测，停机后人工除去。

         
7、采用多级除铁时，前面的除铁器磁力应低于后面的除铁器的磁力，这样能提高除铁效果。

          8、行走装置便于用户人工卸铁，减轻劳动强度。

          9、如果我公司提供的产品不适用于您的现场空间，我公司将为您特殊设计。

四、供货范围

         1、主机、电控箱（配套）。

         2、吊控装置、行走装置、无磁托辊、弃铁箱、电缆（用户选用）

五、订货须知

        1、设备名称、规格、型号、数量及配套装置名称、数量及特殊要求。

       
2、用户应提供输送机（带宽、带速）、倾角、物料粒度、温度、铁杂质含量以及安装空间尺寸、位置。

        3、交货方式：（交货时间、地点、单位），详细通讯地址、传真、电话、银行账号。

注：本公司提供各系列产品外形尺寸，参数仅供选型参考，如有改动恕不另行通知。

 

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是潍坊远力，型号是RCYB-5，用途是除去非
磁性物料中所含的铁磁杂质，别名是永磁除铁器，外形尺寸是500*500（mm），重量是200kg（t），磁场



强度是中磁磁选机，磁系是4000gs，磁系数量是单筒磁选机，干湿类型是干式除铁机，种类是永磁磁选
机，规格是RCYB-5
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