
LED灯杯壳、1WLED灯泡

产品名称 LED灯杯壳、1WLED灯泡

公司名称 新乡市风光新能源开发有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:阳光牌
外形尺寸:E27（mm）
型号:LED灯杯A型

公司地址 中国 河南 新乡市 新乡市人民路91号

联系电话 86 0373 2134322 13781999524

产品详情

品牌 阳光牌 外形尺寸 E27（mm）
型号 LED灯杯A型 类型 LED灯杯
材质 铝合金灯杯 表面处理 /
适用范围 1~3WLED灯泡
led灯杯壳a型

 我司生产的led灯杯壳a型（空杯）具有如下特点：

1 、铜镀镍 e27 灯头，锡疤焊接牢固美观；

2 、使用多种材料混合的高压灯粉作为粘接填充材料，适合高低电压的接入，可调配不

同比例适应不同环境温度的使用，表面细腻、硬度高、阻燃性佳、电 损耗及收缩性极

低、体积电阻∞，彻底解决了绝缘、 防潮防水、耐温、耐压、耐化学品等疑难问题，

焊接灯头不酥不松不脱落；

3 、白色耐温阻燃引线直径为 1.5mm ，内芯为 10 股铜芯；

4 、灯杯膜层坚固，不崩边不掉膜，耐热耐水指标均通过专业测试；

5 、杯口直径∮ 50mm ，总高 49mm ，560/件．

工艺一致美观不粗糙，产量高，价格低，交货及时，是进一步安装 led 电路板的理想

选择，价格面议： 欢迎来人来电洽谈！



led灯杯壳b型

我司生产的 par20-led 灯杯壳（空杯）具有如下特点：

1 、铜镀镍 e27 灯头，锡疤焊接牢固美观；

2 、使用多种材料混合的高压灯粉作为粘接填充材料，适合高低电压的接入，可调配不

同比 例适应不同环境温度的使用，表面细腻、硬度高、阻燃性佳、电损耗及收缩性极

低、体积电 阻∞，彻底解决了绝缘、防潮防水、耐温、耐压、耐化学品等疑难问题，

焊接灯头不酥不松 不脱落；

3 、白色耐温阻燃引线直径为 2.0mm ，内芯为 10 股铜芯；

4 、 par20 镀铝灯杯铝膜坚固，无崩边不掉膜，耐热耐水指标均通过专业测试；

5 、杯口直径∮ 63mm ，总高 73mm 。

工艺一致美观不粗糙，产量高，价格低，交货及时，是进一步安装 led 电路板的理想

选择，价格面议：欢迎来人来电洽谈！
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