
Weller威乐 WSD81焊台 WSD 81手工恒温电焊台调温手机烙铁维修台

产品名称 Weller威乐 WSD81焊台 WSD
81手工恒温电焊台调温手机烙铁维修台

公司名称 上海菱形国际贸易有限公司

价格 1350.00/个

规格参数 品牌:WILO/威乐
型号:WSD81
焊台种类:无铅焊台

公司地址 上海市青浦区盈港东路1529弄4号501

联系电话 021-39882581 15800555863

产品详情

产品描述

威乐wsd81焊台

规格：大热量袖珍型无铅焊台220v 24v 50hz

输出功率80w防静电安全设计。威乐新一代无铅焊台代表

用途：各种需要手工焊接中、多层板很界、陶瓷板焊接等需要大热量的焊接工作、无铅焊接等

标配：wsp80 焊笔；pud81 主机；wph80 支架；lt-b 标配烙铁头；

 

银系列大热量袖珍焊笔wsp80；数字控制型主机pud81，还可以连接各种专门焊接、拆接用具，并

自动识别和控制； 外壳蓝色weller高新防静电材料；本产品采用esd对策、具备软接地、硬接地

两种方式防静电，在安全性能方面具有绝对的保障； 省电，使用寿命长，本品在焊笔的尖端采

用了能起到延长使用寿命的平衡装置； 内置微处理器，通过编程器wcb1、wcb2可以设定自动

降温、温度补偿、回出厂设置。



规格型号:威乐wsd81焊台（原装）焊台 wsd81 焊笔 wsp80功率 95w 功率 80w工作电压

220v（输入），24v输出 发热体 银材质绕线式发热体温度范围 50℃-450℃ 电线长度

1.22m孔温准确度 ±2% ℃ 标配烙铁头 ltb重量 3.18kg 支架 wph80尺寸

165╳114╳102cm焊咀的接地电阻 2ω静电防护 防护等级1

本产品的品牌是WILO/威乐，型号是WSD81，焊台种类是无铅焊台，温度调节范围是90~450（℃），适
用范围是无铅焊接，输入电压是220（V），输出电压是220（V），保险丝是1，焊咀对地阻抗是1（Ω）
，外壳表面阻抗是1（Ω），焊咀对地电压是1（mV），功率是1（W），外形尺寸是1（mm），升温时
间是1，净重是1（kg）
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