
供应轻质隔墙保温板，轻质复合隔墙板

产品名称 供应轻质隔墙保温板，轻质复合隔墙板

公司名称 曲阜市三元高新技术开发有限公司

价格 56000.00/台

规格参数

公司地址 山东省曲阜市校场路东首

联系电话 0537-4718777 18253723777

产品详情

  市场前景  秸秆墙材是利用一切可再生资源农作物秸秆，农林废弃物，添加强化材料（全国各地易购
），经 科学配方，生产具有防火、阻燃、耐水耐酸碱、抗冲击力强，抗老化等特点的新型墙体建筑材
料，生产秸秆墙材既解决了秸秆焚烧所造成的污染问题，成本更低，并在许多地区得到广泛应用。产品
各项指标均达到国家标准（JG/T3029-1995)完全符合建筑、外墙使用标准，并深受建筑商的青睐。  建
材产业是我国增长最快的产业之一，涵盖建筑、房地产、装饰等各大行业。秸秆轻质墙板，又称FGC五
防板，或称植物纤维复合条板，广泛适用于建筑内、外墙，是红砖的最佳替代产品，是建材史上的一次
重大革命. 秸秆墙材优点 (1)防火、防水、防震、防冻，隔音抗老化，又称五防板FGC
(2)取代红砖，减轻墙体负荷。与板材、砖石，水泥融结牢固；
(3)强度高，韧性好，材质轻，降低建筑物自重，增加建筑面积10％，减少工程造价10％；
(4)装修时可锯、刨、钻、打孔不变形、可刷、喷、涂、漆；
(5)安装施工方便，整体内空便于穿埋管线； (6)施工比砖砌墙快几倍，减少几倍人工费。 隔墙板名称 
体重 10cm/㎡  抗弯破 坏荷载  抗冲击度  隔音dB  耐火 极限  单点 吊挂  耐水  急冷 急热 
吸水率  秸秆轻质墙板  33公斤  6.3KN 1500次  >51 可超4h  360天  泡七天 无变化  20次循环
无变化  <22% GRC板  61公斤  1.9KN 30次  >34 3h 34h     <22% 增强石膏板  65公斤  1.2KN
10次  >45 3h 24h     <30% 泰柏3D板  60公斤    80次  >45 1.5h 24h     <40% 硅镁加心板 
52公斤  2.1KN 100次  >40 1.2h 24h     <30% 粉煤灰板  76公斤  1.8KN 35次  >29 3h 24h     30%
施工优势   秸秆墙材正是以其质轻，大块、利废、性能优异，不需煅烧、工艺简单、成本低、施工效
率高，广泛用于厂房、商场、宾馆、酒店、仓库、农村民房、住宅小区、高层建筑等各类建筑的内隔墙
，外墙围护材料。   秸秆墙板施工方便、直接拼装、无需沙和水泥，而墙砖施工慢、且耗大量沙和水
泥，秸秆墙板可以说是世界上性能最优越的墙材，与其它隔墙板相比价格更低。详细比较见下图： 
项目＼墙才  秸秆墙板  红砖、免烧砖  重量10cm厚  30～40kg/m2 200kg/m2 隔音/隔热/保暖  好 
差  设备  投资小（总投资4万元可办厂）  投资大（30～50万元）  耗能  耗能低（10KW） 
耗能高（30KW）  施工效率  施工快是砖的10倍  施工慢（半个小时/m2）  原料  来源广泛 
来源少、取料困难  国家政策  鼓励推广  浪费资源  秸秆轻质墙板可取代粘土砖，广泛用于各类高
、低层建筑、活动房，旧房改造以及厂区围墙、商场的墙体隔断等。 
1、原材料来源于农村的秸秆和工业废渣，保护耕地， 减少污染; 2、可增加5-10％的建筑使用面积;
3、可在板上任意地锯、刨、钉、粘、贴; 4、减少湿作业，降低劳动强度，加快施工速度;
5、自重轻，有利于改变肥梁、胖 柱、深基础、湿作业的局面，节约工程总造价;
6、耐酸碱、防老化、耐洗刷; 7、无毒、无味、无污染、无有害辐射。  效益分析 



原料、动力、水供应 原料 ： 锯末或秸秆 ( 麦草、稻草、玉米秆 ) 、甘蔗杆 ( 渣 ) 、米
糠、谷壳、粉煤灰等 ， 粘合剂 ， 外加辅料和增强材料 ( 外加辅料主要为改善生产工艺或制品
的某些性能而选用 ， 增强材料主要是玻璃纤维 ) 。以上材料根据生产的品种 ， 因地制宜选用
 ， 全国各地均可采购 。
动力 ： 手工生产时不需要动力 ， 半机械化生产时需动力 50-80KW。
水 ： 有自来水即可 ， 根据规模不同，日需要量为 1-20 吨 。 
成本分析 ( 因受各地区经济条件差异的影响 ， 故仅供参考 。) 1 、 原材料
锯末或秸秆 ， 粘合剂 ， 外加辅助剂 ， 增强材料等 ： 12-15 元左右 / ㎡ 。
2 、 人工工资
根据熟练程度及板的不同规格 ， 每人每天可生产 10.9-20.6 ㎡ ， 按 3 元 / ㎡计算 。
3 、 房租、水电 按 1 元 / ㎡计算 。 4 、 模具及易损耗费 按 1 元 / ㎡计算 。
5 、 税收 按产品增值税6%计算(由于是国家级星火计划项目，环保推荐项目，又利用三废，可申请减
免税)，税费为2.4元/㎡。 6 、 管理费用 按 0.6 元 / ㎡计算 。 7 、 其他费用
按 1 元 / ㎡计算 。 以上 7 项合计 ， 秸秆轻质墙板的综合成本约为 21-24 元左右 / 
㎡ ， 因全国各地存在地区差异 ， 故我们按 25 元 / ㎡计算 。  经济效益分析 秸秆轻质
墙板在市场上售价一般在 40-65 元 / ㎡ ， 如上海广州为 55 元 ， 深圳为 65 元 ， 
合肥、郑州、武汉、成都 都为45-50 元 。 现以最底售价 40 元 / ㎡ ， 平均产量 15 ㎡
 / 天 ，50-60 个生产工人的规模来计算：  1 、 年产量
60 人× 15 ㎡ / 天× 330 天 =297000 ㎡，年产量约为 25-30 万平方米左右 。
2 、 年产值
年产值为 40 元 / ㎡× 300000 ㎡ =1200 万元，年产值约为 1000 万元 -1200 万元左右。
3 、 年利润 (40 元 -25 元 ) × 30 万㎡ =450 万元，年利润为 375-450 万元左右。
曲阜市三元高新技术开发有限公司 地址：山东省曲阜市校场路东首路北 电话：0537-4718777  4718000
传真：0537-4423176 手机：15269795888 QQ：1346647999  1503420395 邮箱：sykj123@163.com
网址：http://www.sykj.com.cn 
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