
订制多种规格金属粉末烧结曝气头、钛、316L材质曝气头

产品名称 订制多种规格金属粉末烧结曝气头、钛、316L材
质曝气头

公司名称 宝鸡市盈高金属材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:金属
滤芯形式:烧结滤芯
用途:空气过滤

公司地址 陕西省宝鸡市高新大道63号

联系电话  18992788529

产品详情

订制多种规格金属粉末烧结曝气头、钛、316l材质曝气头以工业纯金属粉末（纯度≥99.6899%）为主要原
料，经高温高真空烧结而成。其结构均匀、微孔孔径0.22—100μm，孔隙度35%~50%、过滤阻力小，分
离、净化效率高，机械性能好，有管式、球面式两种，球面底直径100mm~180mm，厚度3mm，曝气气
泡0.1~2mm，且曝气阻力小、气液界面积大、气泡扩散均匀，不会产生孔眼阻塞，耐腐蚀性强，比常规
曝气气能耗降低40%，增加污水处理量近一倍。使用寿命长达10年。特别适用于城市污水、大型用水工
厂新建扩建和老曝气池改造。曝气头接口方式有4分口，6分口，可内或外螺纹。产品性能：    由于
供应不锈钢烧结扩散头现货是用金属粉末经高温烧结而成，所以具有高透气性的特性，透气均匀，过滤
效率高，可持续性的曝气，耐腐蚀，耐高温，能再腐蚀和高温环境下正常使用，这是一般材质不能相比
的优势。      

本产品的材质是金属，滤芯形式是烧结滤芯，用途是空气过滤，适用范围是水槽，适用对象是空气，类
型是，品牌是盈高，工作温度是300-600（℃），工作压差是0.6（MPa），过滤精度是1-65，进出口径是1
0-100（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，原水压力是0（KG/c㎡），过滤面积是0，型号是可按
需订制，规格是多种规格订制
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