
温州进诚草莓酸牛奶自动灌装封口机,牛奶封杯机

产品名称 温州进诚草莓酸牛奶自动灌装封口机,牛奶封杯
机

公司名称 温州市瓯海梧田进诚机械厂

价格 1.00/台

规格参数 品牌:进诚
型号:JC-GFJ
规格:QQ1051934516

公司地址 浙江省温州市瓯海区梧田街道南村村门前垟路40
号（不作为拆迁凭证）

联系电话  15258088011

产品详情

 特点：

（1）采用柱塞式计量泵执行灌装，适用各种粘稠度液体，精度高；泵的结构采用快接式拆卸机构，便于
清洗、消毒。

（2）     为保证计量精度，柱塞式计量泵活塞环材质根据行业及液

体成分的不同采用硅橡胶，四氟乙烯或其它材质，保证了灌装计量精度的控制和稳定，柱塞泵采用进口磨
床磨制而成，保证泵的精度和灌装精度。

（3）     进口PLC控制系统，变频调速，自动化程度高。

（4）     装量调整方便，可通过触摸屏调整灌装头的工作与停止，也可一次调整全部计量泵的充
填量，也可针对各个计量泵进行微幅调整；操作简便，调整快速。

（5）     缺瓶不灌装，自动计数功能。

（6）     整机可适用不同规格的瓶子，调整简便，可在短时间内完成。

（7）     灌装过程中，为避免出现瓶子走位不准确或者错位现象，我们特别设计了瓶子位置纠错
装置，保证了灌装过程的顺利和平稳。

适合于玻璃瓶、塑料瓶两种规格生产 �  调节灌装量采用偏心凸轮调节，方便、快捷 � 



带有真空装置，物料不滴漏，不外泄 �  旋盖机适合异形瓶盖的旋盖，调节方便 � 
灌装机可根据客户要求配装 CIP 自动清洗系统

灌装机系列——液体灌装机、膏体灌装机、高粘度灌装机、颗粒灌装机、全自动灌装旋盖机、无菌灌装机
、、金属软管灌装封尾机、复合软管灌装封尾机、软管灌装封尾机、直线灌装上盖旋盖贴标流水线、果酱
辣酱灌装机、涂料油漆灌装机、防爆定量灌装机、高温灌装机、石蜡灌装机、油脂灌装机、沥青灌装机、
油料燃料灌装机、自动灌装封口生产线、大桶定量灌装机，还可以定制各类特种物料的全自动/半自动定
量灌装机，单头、双头或多头灌装机或生产线。

 �主要计数参数：

�型号YG6

�灌装头数6

�灌装范围100-1000ml

�灌装速度1000-3500bph

�灌装精度≤±1.5%

�电源380V 50/60Hz

�用电功率≤1.5kw

�压缩空气压力0.6-0.8MPa
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