
JY-DZ100LR 自动量热仪

产品名称 JY-DZ100LR 自动量热仪

公司名称 瑾恒仪器(上海)有限公司

价格 22000.00/台

规格参数 品牌:上海菁仪
型号:JY-DZ100LR

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2139室

联系电话 4006176588 17091927173

产品详情

 使用范围：

    氧弹量热仪被广泛用于固态和液态燃料（煤炭、焦炭、柴油、航空煤油等）、废弃物、爆炸材料
、食品、饲料、化学品、建材等物质发热量的精确测定。可用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、建材
、造纸、地勘、科研院校等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、及水泥黑生料等可燃物质的热值。  

技术参数：

此设备用于物质的燃烧热值的测定

最大热容量：33000J（8000卡路里）

量热计类型：等温式

氧弹承压：20Mpa

氧弹容积：300ml

相对偏差：0.1%

温度测量范围：5℃~50℃

温度分辨率：0.0001℃

测量时间：≈20min

每小时测量次数：3次/H



氧弹密封形式：快速、安全螺纹密封设计

操作方式：中文大屏汉字液晶显示

通讯接口：RS 232 接口

氧弹标定、热值测定和数据打印

微电脑控制系统：采用最新进口微电子处理器，更加稳定、高速的运算能力  

主要特点：

采用高级单片机微机系统，中文液晶显示屏，界面准确直观，操作简便。

试验自动冷却校正，对环境温度要求宽松。

启动后自动搅拌、水温调节、点火、判别点火成败、采温、计算、校正、除装氧弹外，实现测定过程全
自动化，无人为误差，准确度及紧密度极高。

结构合理，制作精良，测量准确度高，分析速度快，性能稳定，抗干扰能力强。
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