
5%稳定级配碎石基层价格YJT37

产品名称 5%稳定级配碎石基层价格YJT37

公司名称 河南红星重工机器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州高新区红松路梧桐街交叉口西南角厂区二号
楼2楼216室（注册地址）

联系电话 0371-67772626

产品详情

 我公司专业生产 5%稳定级配碎石基层价格 选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五
大系列产品，广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破
碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等，欢迎前来选购，价格咨询热线：0371-67772626

5%稳定级配碎石操作方法：

一般而言，在路面结构中使用级配集料有三种方法：

①在轻交通道路上用做路面或薄沥青面层下。几乎所有的国家都采用这种结构。

②在重交通道路上用在厚沥青面层下。在这种情况，可能有两种形式，一是施工质量很好的高质量的级
配碎石，直接用在厚沥青面层下作为基层，另一种是施工质量略次的级配集料用于较深的位置，通常用
于有结合料基层的下面。

③不少国家常将级配碎石用做沥青面与水硬性结合料处治基层之间的中间层，以减少水硬性结合料处治
层反射到沥青面层上的干缩裂缝，即减轻反射裂缝，也有利于排除路面结构层中的水，减少甚至消除基
层的冲刷现象。这种路面结构，又常称之为“倒装结构”。

使用级配型集料的两个决定性因素是施工质量和轴荷载。当这两个条件有利时，级配碎石即使在薄沥青
面层或沥青表面处治下也会上作得很好。当轴荷载较重时，在某一交通水平以上，这种级配碎石基层上
直接加铺薄沥青面层结构就不合适了。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

