
供应周期换向电源 正负换向输出直流电源

产品名称 供应周期换向电源 正负换向输出直流电源

公司名称 四川凯德力电源设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 成都市成华区建设南新路85号

联系电话 028-85883572 13882819521

产品详情

  

周期换向直流电源可自动变换输出电压的极性，以适应某些镀层的特殊要求，
如：电解除油、碱铜滚镀、退镀、周期换向镀铬，电化学水处理等工艺。

【产品特点】

采用无触点极性转换，使用寿命长、可靠性高。
完善的保护功能。具有限流保护、过压保护、过热保护、缺相保护等保护功能、

【高频周期换向电源技术参数】

输出电流：100A~50000A    可根据客户要求定制

输入电压：380V 50HZ  3相

输出电压电流：

正向： 正向电压电流范围 电压/电流在10%~100%额定值内自由调整  正向脉冲宽度  0~999秒

反向： 反向电压电流范围 电压/电流在10%~100%额定值内自由调整  反向脉冲宽度  0~999秒

 

【高频繁周期换向整流电源技术参数】

输出电流：100A~100000A    可根据客户要求定制

输入电源 电压 380V 50HZ  相数 3相 输出 

正向 正向电压电流范围 电压/电流在10%~100%额定值内自由调整  正向脉冲宽度  0~999秒  



反向 反向电压电流范围 电压/电流在10%~100%额定值内自由调整  反向脉冲宽度  0~999秒

其他技术条件   输出稳定方式 稳压/稳流 稳定精度 ±1%
输出保护方式 限流保护、过热保护、缺相保护 工作方式 可满载不间断工作 冷却方式 强迫风冷
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