
一氧化氮，高纯一氧化氮，NO气体广东价格

产品名称 一氧化氮，高纯一氧化氮，NO气体广东价格

公司名称 广州市谱源气体有限公司

价格 4000.00/瓶

规格参数 品牌:NO
型号:10102-43-9
纯度:99.9%

公司地址 新塘镇西洲大王岗工业区

联系电话 020-61773695 19876107228

产品详情

 包装说明: 

4L铝合金钢瓶，8升铝合金钢瓶；40升碳钢瓶，压力不大于3.5MPa 产品说明: 一氧化氮为具有强刺激性窒

息气味的黄绿色有毒气体。一氧化氮主要应用于硅的氧化膜形成、氧化、化学气相淀积、火箭推进剂、标

准气、校正气、大气监测标准混合气。

 

技术指标：

 组分/杂质  一氧化氮/3N  一氧化氮/4N

 一氧化氮含量  ≥99.9%  ≥99.99%

 二氧化碳（CO2）  ≤100ppm  ≤20ppm

 氧化亚氮（N2O）  ≤500ppm  ≤30ppm

 二氧化氮（NO2）  ≤300ppm  ≤30ppm

 氮（N2）  ≤50ppm  ≤20ppm

 



注意事项:

 一氧化氮

不稳定，在空气中很快转变为二氧化氮产生刺激作用。氮氧化物主要损害呼吸道。吸入初期仅有轻微的眼

及呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿

、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水

肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。一氧化氮浓度高可致高铁血红蛋白血症。慢性影响：

主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。发生泄漏时

，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至一氧化氮气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式

呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，切断

一氧化氮气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过

技术处理以清除可能剩下的气体。 操作注意事项：使用一氧化氮时严加密闭，提供充分的局部排风和全面

通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩

），戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远

离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件

破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 

价格仅供参考，如有气体需求，联系我们销售人员协商价格，如了解更多其他产品，可登陆谱源气体官网

咨询。谢谢

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.51qiti.com/files/Product272.htm
http://www.tcpdf.org

