
 V6切削精密加工中心 卧式cnc铣床钻攻牙加工中心

产品名称  V6切削精密加工中心
卧式cnc铣床钻攻牙加工中心

公司名称 东莞市欧驰精密数控设备有限公司

价格 278000.00/个

规格参数 类型:卧式加工中心
品牌:欧驰
型号:V6

公司地址 东莞市大朗镇松木山村三星路33号

联系电话 86-076981781008 18934131978

产品详情

---------------------------------------------------------------------

 

v6/v8

机床介绍：

高速加工中心-精度、刚性与速度最好的搭配

v 系列加工中心机除了传承自t 系列高速的基因外，更寻求高精度及高刚性，是加工五金、铝制品压
铸、制品、3c 零件等产品最好的挑选，刀臂式atc 能搭载更多刀具，在产品加工的广度及深度方面发
挥最好的功能。

1. 直联式高速主轴反应灵活、可4000 转攻牙。

2. 高速同步换刀，稳定及快速，削减非加工时段。

3. 三轴快速进给48 米，大幅降低加工时段。

4. 机台排屑选用后排式、有最好排屑角度及超大流量冲屑运行系统。

5. 立柱加高设计，预留加装第4 、5 轴空间。



6. 底座及立柱共同的大跨距结构规划，保证了机床的高稳定性及高刚性。

机床特性：

同动刀库

全系列机种皆可选用全新台湾产同动刀库， 前置式气压缸之设计，刀套为铝合金并通过t6 热处理，
坚固耐用，真实完成1 秒内完成换刀。

丝杆、导轨

三轴选用进口丝杆、滚珠导轨，具有高刚性、低噪音、低磨擦、高灵敏度，可提高加工速度及精度。

短鼻主轴设计

主轴短鼻端设计，将主轴马达之传输功率发挥到极致，切削刚性特佳，提升了加工精度及延长主轴的使
用寿命。

密封式防护罩

密封式防护罩，在高速移动时保持流畅及低噪音，最大程度的隔绝切屑液及切屑，使线轨与丝杆的维护
及使用寿命到达最好状态。

z 轴无配重设计

z 轴选用无配重设计，调配煞车伺服马达及提高z 轴的驱动功能，达到高速及产品加工表面光洁度。

机床参数:

机型 v-6 v-8
 系统控制器 西门子系统828d basic m /三菱系统m70b / 发那科系统oi matem

d
行 程
 x 轴行程 600 mm 800 mm
 y 轴行程 400mm 500 mm
 z 轴行程 450 mm 500 mm
 主轴鼻端到工作台距离 80-530 mm 100-600mm
主 轴
 主轴规格 bt-40(120直径) bt-40(120直径)
 主轴传动方法 直联式 直联式
 主轴转速 12,000/15,000/20,000rpm 12,000/15,000/20,000rpm
 主轴马力 7.5 kw 11 kw
 三轴马力 /
进 给
 x/y/z 轴快速进给 48 / 48 / 48 m/min 48 / 48 / 48 m/min
 三轴滚珠丝杆 (mm) �32 / p16 / c3 �36 / p16 / c3
 三轴线性导轨 (p 级) x : 25mm y/z : 30mm         x / y / z : 35

mm
 三轴传动方法 直驱式 直驱式
 加工进给速度 1~12,000 mm/min 1~12,000 mm/min



工作台
 工作台尺度 750*400 mm 900*450 mm
 t 型槽( 宽× 槽数×
 距离)

14 x 3 x 125 mm 18 x 3 x 125 mm

 工作台最大负载( 均匀
散布)

350 kg 500 kg

主动换刀体系
 主动换刀方式 同动式/ 圆盘式 同动式/ 圆盘式
 主动换刀数量 24 pcs 24pcs
 最大刀量 7 kgs 7 kgs
其 他
 水箱容量 200 l 200 l
 机床最大重量 3500 kg 5000 kg
 机床尺度( 长x 宽x 
高)

1800*2500*2300mm 2650*2100*2500 mm

 气压需要 6 kg 6 kg
 电力需要 20 kva 20 kva
注: 本公司对所有产品标准、机器外观，产品规格均不断研究改善，上述标准只做参考，若有变更，恕不另
行通知。

标准配置明细：

序 號 標 準 配 置 產 地
1 德国西门子828d/日本三菱m70控制器 德国/日本
2 伺服驱动德国西门子/日本三菱 德国/日本
3 主軸 台湾
4 上银/银泰 滾珠絲桿/导轨 台灣
5 三軸伸縮內護罩 台灣
6 集中式自動潤滑系統 台灣
7 nsk斜角滾珠進口軸承 日本
8 軸向聯軸器 台湾/德国
9 操作面板單元 台灣
10 内密控手輪 日本
11 工作照明燈 日本
12 接触器/断路器 德国
13 電箱空调交換器 台资/中国
14 油冷机 台资/中国
15 主軸側吹裝置 台灣
16 高压气枪 德国
17 水準調整墊塊 -
18 工具箱和随机技术文件 -

本产品的类型是卧式加工中心，品牌是欧驰，型号是V6，重量是5000（kg），主电机功率是11（kw），
界面语言是中文，主轴转速范围是12,000/15,000/20,000（rpm），定位精度是+/-0.006mm，刀具数量是24
，三轴行程(X*Y*Z)是800*500*500mm，T型槽尺寸(宽*数量)是18x3x125mm，动力类型是机械传动，布局
形式是卧式，作用对象是五金，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保
修一年
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