
实验仪器 高速台式离心机 H3021D配件

产品名称 实验仪器 高速台式离心机 H3021D配件

公司名称 山东东南仪诚实验室设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:否
类型:高速离心机
结构类型:台式

公司地址 济南市历下区文化东路51号汇东星座1011室

联系电话 0531-87586779 13573171266

产品详情

技术特性：  微电脑控制、数码显示  采用交流变频无刷电机驱动  10种升、降速率选择 
12种自定义工作模式选择  转速/离心力互设、同步显示  点动功能，短暂离心 
全钢制结构，不锈钢离心腔 —运行中可随时更改参数，无需停机  电动安全门锁，不平衡保护 
自动平衡，无需配平  自动识别转子 ，超速保护，运行中可随时更改参数，无需停机技术指标： 
最高转速max peed                    21000rpm 
最大相对离心力max rcf            23194×g 
转速精度speed accuracy         ±30rpm 
噪音noise                                 ≤60db 
温升指标temperature rise      ≤10℃（运行20分钟） 
定时范围timer range             1min～999min/连续 
结构construction                   全钢制结构，双层钢板防护 
电源power supply                 ac220v±10%  50hz±1 hz 
功率 power                                 450va 
重量weight                                  40kg 
外型尺寸dimensions            380×450×390mm（l×w×h） 

本产品的加工定制是否，类型是高速离心机，结构类型是台式，布局形式是卧式，适用对象是石油,粮食
，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是知信，型号是H3021D主机，电机
功率是0.55（kw），外形尺寸是380×450×390mm（mm），重量是42（kg），应用领域是化工,制药,医用
、制药，转鼓直径是8（mm），转鼓转速是21000（r/min），装料限量是120mL，产品类型是全新，用途
是实验用，自动化程度是全自动，规格是机器主体，最大相对离心力是23194g，结构是全钢制结构，双
层钢板防护，转速精度是±30rpm
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