
空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备 壁挂式分体空调

产品名称 空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备
壁挂式分体空调

公司名称 乐清市启豪防爆电器有限公司

价格 4800.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:Midea/美的
型号:BKFR-26/220V

公司地址 乐清市柳市镇荷岙工业区

联系电话 86-057761712135 15867774609

产品详情

【空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备 壁挂式分体空调】型号含义
      

bk---防爆空调

□---c：窗式   g：柜式   f：挂式

□---r：冷暖型（单冷不注）

-□---名义制冷量的百分之一

/□---额定电压

 

 

【空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备 壁挂式分体空调】处理方案
 

a.窗式防爆空调处理

 

 窗式防爆空调主要是在普通空调的基础上，对内部的电路控制部分、压缩机、室内外风机、温度传感系统、保护系统、散热系统、制冷系统



进行防爆处理，其外形尺寸与普通窗式空调的外形尺寸相同，其安装方式也与普通窗式空调相同。

  

b.分体式防爆空调处理

 

1．挂壁式防爆空调、柜壁式防爆空调主要是在普通空调的基础上，对室外机和室内机分别进行防爆处理，具体如下：

  

室外机：主要是采用特殊工艺处理方法和制造方法对内部电器控制部分、压缩机、室外风机、保护系统、散热系统、制冷系统进行防爆处理，
其外形尺寸与普通挂式空调室外机的外形尺寸相同，其安装方式也与普通挂式空调室外机相同。

 

 

室内机：主要采用特殊工艺处理方法和制造方法对内部电器控制部分解体后，重新进行防爆设计、制造处理、形成独立的防爆控制箱，其挂机
外形尺寸与普通挂式室内机的外形尺寸相同，其安装方式也与普通挂式室内机相同。但防爆室内机增加了一个挂式安装的防爆控制箱。

  

2.防爆室内机和室外机采用了多种防爆形式，弱电控制部分采用了本安防爆电路。

 

 

【空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备 壁挂式分体空调】图片

 

【空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备 壁挂式分体空调】适用范围
 

◆1区、2区危险场所；◆ⅱa、ⅱb、ⅱc类性气体环境。

 

【空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备 壁挂式分体空调】特点
 

防爆空调在国内品牌机的基础上进行防爆处理，防爆性能可靠，且对空调本身的制冷或制暖无影响；符合gb3836-2000，iec60079标准要求。

 



【空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备 壁挂式分体空调】分类
 

根据结构形式分为单体式空调即窗机（送风量小、适用于小房间，噪音较大）；挂式空调（采用斜片不等距贯流风扇、噪音小、39~41分贝以
内）；柜式空调（采用筒式斜片不等距贯流风扇、并且优化风道、45~49分贝以内）；嵌入式空调即吸顶机（室内机主体藏于天花板里面）。

根据功能可分为单冷型和冷暖型。

 

【空调设备 分体壁挂式防爆空调 工业制冷设备 壁挂式分体空调】使用方法
 

 

 夏季居民用电量大，多因空调的使用，空调省电可以说是家电节电的一个重要手段，专家提出，在用电高峰，如果把空调在习惯温度的基础
上调高1℃，可节约10%的电力负荷；使用空调的睡眠功能可以节电20%。科学实验证明，人体感觉舒适的室内温度，夏季在24℃—28℃，冬季
在18℃—22℃。而在空气相对湿度50%、温度25℃时，人体感觉是最舒适的。

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是Midea/美的，型号是BKFR-26/220V，类型是冷暖空调，用途是化工，控
温范围是-，流量压力是-，风量是-（m3/h），制冷量是2.6（kw）
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