
纳克厂家高强螺栓检测设备/高强螺栓扭矩系数检测仪/电子轴力计

产品名称 纳克厂家高强螺栓检测设备/高强螺栓扭矩系数
检测仪/电子轴力计

公司名称 济南纳克工贸有限公司

价格 30000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:济南纳克
型号:YJZ-500A/500B/500D/500E

公司地址 济南市中区

联系电话 86-053185702870 13698644136

产品详情

一、         性能及用途：

本检测仪是根据国家2006最新标准研制出的目前精度最高、功能最全、外观设计优良、结构设计合理的
一种多功能高强度螺栓检测仪器。它既能检测高强度大六角螺栓原始预拉力、平均预拉力、平均扭矩、
扭矩系数、标准偏差；又能检测扭剪型高强螺栓的预拉力（扭剪型电动扳手需另购），它同时还具有科
学固定滑移板的功能。它还具有设置、检测、标定、检定、查询、时间设定、数显峰值保持、卸载和上
下限红绿灯显示、报警提示及自动计算并打印原始数据及检测结果等功能。

该设备随机带两个法定计量检定部门出具的拉力、扭矩检定合格证书，用户到货后可直接使用，无需另
外计量检定。本仪器外观设计整齐美观、支撑钢体为整体锻造、经加工中心大工作量精密加工而成。表
面光滑无焊缝、无螺帽裸露、外表面全部采用喷塑烤漆处理。是目前我国高强度螺栓生产企业、工程质
量检测机构、钢结构施工单位、工程监理机构、高速铁路、桥梁电力、以及大专院校等科研机构最受欢
迎的一种低投入高回报的高强螺栓检测仪器。

二、         技术参数：

1、仪表电压：220v

2、检测长度：60～280mm

3、检测规格：m12～m30（七种）

4、拉力精度：1.0级

5、扭矩精度：1.0级



6、打印方式：检定完每组8个后，自动计算并打印出检测结果（纸条）

7、打印内容：编号、日期、规格、标准预拉力、8个原始数据、平均拉力、平均扭矩、扭矩系数、标准
偏差

8、显示方式：预拉力、扭矩双数显，具有峰值保持功能

9、提示功能：预拉力、扭矩进入上下限具有红绿灯显示及报警提示功能

10、存储数据：250个

11、仪器重量：约250 k

 30000元价格含17%税

本产品的加工定制是是，品牌是济南纳克，型号是YJZ-500A/500B/500D/500E，测量范围是0-500，测量精
度是1级，产品适用范围是钢结构检测
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