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产品名称 煤块包装设备 定量灌包称重 煤炭24块包装秤

公司名称 新乡市宏源振动设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
功能:灌装,打包,计量,充填,封口
品牌:宏源

公司地址 新乡市宏力大道西段西冀场工业园区

联系电话 86-037315516521778 13598701500

产品详情

 

煤块包装设备 定量灌包称重  煤炭24块包装秤

 

订购电话：15090417350

联系人：房经理

 

 

一、定量包装机概述：（图）

hy-60型粮食定量包装机，又名玉米灌包机，玉米包装机，是我公司研发的第三代调整颗粒物料包装机。
玉米定量包装秤使用于各个行业，该机采用钢架结构，可适合移动式作业，整机具有计量精准、操作简
单、产量高、效益高等优点，是粮库码头等定量包装设备的首选。

 

二、产品主要技术参数：（图）



1.规格型号：hy-60型、

2.外形尺寸：2800*1300*3600mm（长宽高）、

3.称重范围：30—60kg

4.包装速度：360-480袋/每小时（按玉米60kg算）、

5.计量精度：0.2级

6.气源压力：0.5-0.7mpa

 

三、定量包装机适用于：（图）

粮食类：玉米、小麦、大豆、大米、稻谷、荞麦、小米、绿豆、黏米等。

肥料类：有机肥、复合肥、磷铵、大颗粒尿素、多孔硝铵、bb肥、磷肥、钾肥等各种混配肥。

化工类：适用于pvc、pe、pp、 abs、聚乙烯、聚丙烯、亚氯酸钠等。

 

四、定量包装机功能特点：（图）

1、采用中文数字显示简便直观，包装规格连续可调，工作状态任意变换，操作非常简单。

2.具有高中低三种给料方式供选择，定量准，精度高。

3.具有称量值设定、储存、修改等功能。

4.具有置零和自动零点跟踪功能。

5.具有包装总重量和袋数累计显示功能。

6.具有称量、卸料和夹袋等过程连锁控制功能。

7.具有自动、手动除皮功能。

 

五、定量包装机结构组成：（图）

 主要由物料进口、给料机构（闸门）、称量斗、夹袋机构、机架、吸风口、气动系统、传感器、控制
箱、输送和缝包机构等组成。

 



我们为你算笔帐：以豫北地区为例，6个人装一个车皮（60吨）需要6个小时，每吨20元工资，一个车皮
需要1200元人工工资。用上玉米包装秤后，整修过程只需要3个人，装一个车皮需要（60吨）还不到2.5小
时，工人工资只需要300元，按每天一个车皮，每月20天计算，每年可节省人工成本200000元左右。而且
请相信：人工绝对没有机器快，人工绝对没有机器精准。所以，节省人工就是为你创造效益的最佳途径
。

 

六、定量包装机工作步骤：

      物料由给料机构（三段弧形门）加入称量斗，控制器收到传感器的重量信号后，接预先设定的
程序值进行控制，开始时进行快速（快加、中加、慢加同时）给料； 

       当重量>=（目标值-粗计值）时，停止快加信号输出，进入中速（中加，慢加同时）给料；当
重量>=（目标值-精计量值）时，停止中加信号输出，进入慢速（慢加）给料；当重量>=（目标值-
过冲量值）时，停止慢加信号输出，给料门完全关闭，定值衡称量完成。

    夹袋信号输入后，称量斗卸料门自动开启，当重量<=零位设定值时，称量卸料门自动开启，当生
量<=零位设定值时，称量时，称量斗卸料门自动关闭，物料袋自动松开落入输送带上，被送到缝包机处
缝包后进入进入下一控制循环。

 配套提升机

另售粮食筛选除杂机

本产品的加工定制是是，功能是灌装,打包,计量,充填,封口，品牌是宏源，型号是DCS，电压是380（V）
，功率是2.2+0.75+0.37（Kw），包装膜宽是可定（mm），制成袋尺寸是可定（mm），包装速度是6-8（
袋/分钟），重量是500（kg），外形尺寸是2800*1300*3600（mm），包装材料是复合材料，包装类型是
袋，自动化程度是全自动，适用对象是粮食类、肥料类、煤炭类，适用行业是粮食类、肥料类、煤炭类
，物料类型是颗粒，售后服务是整机质保3年，电机1年包换，规格是DCS-60型,双秤包装机,配套提升机
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