
全自动油品凝点、倾点测定仪 凝点倾点试验器 凝点倾点 包换保修

产品名称 全自动油品凝点、倾点测定仪 凝点倾点试验器
凝点倾点 包换保修

公司名称 扬州鹏翔电力设备厂

价格 22000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:便携式安全仪器
品牌:鹏翔

公司地址 宝应县柳堡镇工业集中区创业路8号

联系电话 0514-88781541 15190436243

产品详情

 
产品简介：  倾点是指冷却为固态的油品，倾斜放置加温到油品开始移动的最低温度，凝点是油品在规
定的条件下冷却到停止移动时的最高温度，凝点和倾点都是衡量油品低温流动性的指示。 pxnd型全自
动油品凝点、倾点测定仪，适用gb/t510-83，gb/t3535标准，主要用于测定变压器油，润滑油以及其他油
品的凝点，倾点值。 
采用半导体制冷方式，结构合理，性能稳定，操作简单，是理想的分析测试设备。产品特性：  ◆
选用蓝色lcd显示器，中文菜单显示，可人机对话  ◆ 采用高精度微计算机控制，速度快、精度高  ◆
采用pid自整定控温技术，控温精度高   ◆ 采用高性能半导体制冷器，制冷速度快  ◆
具有故障自诊断功能，水压过低保护功能  ◆ 分析试样速度快，重复性好，准确产品参数： 
◆制冷速度：10min＞40℃  ◆ 温度测量：pt100铂电阻  ◆ 制冷深度：-60℃  ◆ 准 确 度：±1℃  ◆
凝点重复性：≤2℃  ◆ 倾点重复性：≤2℃  ◆ 冷却水压力：0.5kg/cm2  ◆ 最大功率：≤1000w  ◆
电源电压：ac220v±10%，50hz  ◆ 适用环境温度：5℃～40℃  ◆ 适用环境湿度：≤85%

  ◆ 外形尺寸：420×450×440mm

 

公司地址  江苏省扬州市宝应柳堡工业园区创业路8号
公司电话   0514-88781541
公司传真   0514-82784688
销售热线  15190436243 / 13655272759
售后热线   13655272759
公司邮箱   906652044@qq.com



公司qq号   906652044
邮政编码   225829
公司网站  http://www.yzpxdq.com

 

本产品的加工定制是是，类型是便携式安全仪器，品牌是鹏翔，型号是全自动油品凝点、倾点测定仪
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