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产品名称 油浸式配电变压器，油浸式配电变压器价格，油
浸式配电变压器规格

公司名称 济宁市鑫煤矿山设备有限公司

价格 3200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:其他
型号:xm

公司地址 济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398 13791711049

产品详情

 

油浸式配电变压器

油浸式配电变压器为配电网络与工矿企业供配电系统中的重要设备，变压器在工矿企业、农业和民用建
筑中广泛使用，也可用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。

变压器采用波纹油箱，取消了储油柜，箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固，延长了变压器油的使用寿命
。产品表面经去油、去绣、磷化处理后喷涂底漆、面漆，可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特
殊使用要求。

精选组件，采用了全密封变压器油箱，按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等，确
保变压器安全运行。该系列产品外形美观，体积小，能减少安装占地面积，是理想的免维护优质产品。

油浸式配电变压器特点

a、油浸式变压器低压绕组一般都采用圆筒式结构或螺旋式结构；高压绕组采用多层圆筒式结构，使之绕
组的安匝分布平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强。

b、铁心和绕组各自采用了紧固措施，器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母，采用了不吊心结
构，能承受运输的颠震。

c、线圈和铁心采用真空干燥，变压器油采用真空滤油和注油的工艺，使变压器内部的潮气降至最低。



d、油箱采用波纹片，它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化，所以该产品没有储油柜，
显然降低了变压器的高度。

e、由于波纹片取代了储油柜，使变压器油与外界隔离，这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝
缘性能的下降。

f、根据以上五点性能，保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油，大大降低了变压器的维护成本，
同时延长了变压器使用寿命。

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是xm，额定电压是01（kV），额定容量是02（KVA），负载
耗损是03（W），阻抗电压是001（%），尺寸是00*00（m），产品认证是CCC，物料编号是0000
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